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本製品をネットワーク複合機として使うために必要な情報 
を詳しく説明しています。 

また、各種トラブルの解決方法やお客様からのお問い合わ 
せの多い項目の対処方法を説明しています。 

目的に応じて必要な章を参照してください。 
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マークの意味 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これらのマークが付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには以下のような意味があります。 


重要 


製品が損傷したり、本体、ドライバやソフトウェ 
アが正常に動作しなくなる場合があります。この 
表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守り 
いただきたい内容を示しています。 

補足説明や参考情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

. 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 os の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X vlO .4 の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 
Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ™ Operating System 日本語 
版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 
「Windows 98 」、 「Windows Me」 、 「Windows 2000」、 
「Windows XP」、「Windows Vista 」 と表記しています。ま 
たこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows 
を併記する場合は 「Windows 2000/ XP 」 のように Windows 
の表記を省略することがあります。 


商標 

Apple の名称、丁 rue 丁 ype 、 Mac、Mac OS、OpenTransportx 
巳 onjour 、 QuickTime は Apple Inc . の商標または登録商標 
です。 

Microsoft、Windows は米国マイク□ソフトコーポレーシヨ 
ンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Java およびすベての Java 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


Mac OS の表記 

本製品が対応している Mac 0 S のバージョンは以下の通りで 
す0 

Mac OS Xvl 0.2.8 以降 

上記の 0 S の表記について本書中では、上記各オペレーティ 
ングシステムをまとめて MacOSX と表記していることがあ 
ります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 
「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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設定の前に 


本製品を接続するネットワーク環境と、本製品を使用するパソコンのネットワーク設定 
を確認します。 


本製品の確認 . 6 

ネットワーク環境の確認 . 7 

パソコンのネットワーク設定確認 . 12 








設定の前に 



本製品の確認 


ネットワークの設定を始める前に、本製品でネットワーク設定以外の準備が完了していることを確認してください。準備 
の詳細は、「準備ガイド」 一 「本体の準備」を参照してください。 

茂 「準備ガイド」（紙マニュアル） 
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設定の前に 



ネットワーク環境の確認 


本製品のネットワークへの接続方法（無線/有線）に合わせて、パソコンから本製品までの通信経路を確認します。 

• 本製品を無線 LAN で使用する場合 

が本書7ページ「本製品を無線 LAN で使用する」 

• 本製品を有線 LAN で使用する場合 

が本書8ページ「本製品を有線 LAN で使用する」 

また、お使いの環境でパソコンやアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）に設定してある値なども合わせて確認 
します。 

が本書9ページ「設定内容のメモ」 


本製品を無，線 LAN で使用する 


アクセスポイント（ブロー ドバンドルータなど)経由で通信する場合(インフラストラクチヤモード） 

お使いのネットワーク環境にアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）があるときは、本製品を無線接続してお使 
いいただけます。このとき、本製品はインフラストラクチヤモードに設定します。 



. アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）のサボートする通信プロトコルや機能などの仕様を十分に確認した 

- 上で、アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）をご使用ください。 

. この環境で使用するにはアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の設定が済んでいる必要があります。詳し 
くは、アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の取扱説明書を参照してください。 

• アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）が有線 LAN に接続されているときは、同じ有線 LAN 環境に接続し 
ているパソコンからも、アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）を通じて本製品を使用できます。 

• 本製品は、 IPv 6 非対応です。 


無線で直接通信する場合(アドホックモード） 

アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）が設置されていない環境で無線接続して本製品を使用するときは、本製 
品をアドホックモードに設定します。 


無線 LAN 接続できる 本製品 



(アドホックモード') 


お使いのネットワーク環境について、パソコンやアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の設定値を確認して、 
設定内容を以下のページに書き留めてください。本製品の設定をするときにこのメモを参照します。 

が本書9ページ「設定内容のメモ」 
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設定の前に 


本製品を有$泉 LAN で使用する 


本製品を有線 LAN 接続で使用するときは、本製品の無線に関する設定は必要ありません。 

有線のみで通信するネットワークの場合 

八ブ/ルータ経由で通信するときは、本製品と八ブ/ルータを LAN ケーブルで有線 LAN 接続します。 



アクセスポイント（ブロー ドバンドルータなど)経由で通信する場合 

アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）経由で有線 LAN 接続するときは、本製品とアクセスポイント（ブロー 
ドバンドルータなど）を LAN ケーブルで有線 LAN 接続します。 



• アクセスポイント（ブロー ドバンドルータなど）のサボートする通信プロトコルや機能などの仕様を十分に確認した 

- 上で、アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）をご使用ください。 

• アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）によっては別途八ブやルータなどの機器が必要になります。 

• 本製品は、 IPv 6 非対応です。 


お使いのネットワーク環境について、パソコンやアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の設定値を確認した 
ら、設定内容を以下のページに書き留めてください。本製品の設定をするときにこのメモを参照します。 

が本書9ページ「設定内容のメモ」 
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設定の前に 


設定内容のメモ 

確認した環境について設定内容をメモします。 

(参考> 本製品を有線 LAN で使用するときは、無線に関する設定は必要ありません。 


無線 LAN 環境のみ必要な情報 

アクセスポイントの取扱説明書を参照して以下の項目を確認してください。なお、 WCN 機能を使用してセキュリティを 
自動設定するときは、以下の項目の確認は不要です。 


項目 

以下の欄にメモしてください 

SSID (ネットワーク名） 


暗号化方式（セキュリティ） 

□ WEP -64 bit (40 bit ) / □ WEP -128 bit (104 bit ) 

□ WPA-PSK ( TKIP ) / □ WPA-PSK ( AES )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 

WEP キー/パスワード 


WEP キ ー No . 

□1 □ 2 □ 3 D 4 


アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）の設定によっては、通信できる機器を制限する MAC アドレスフィル 

- タリングを設定しているときがあります。そのときは、操作パネルの[ネットワーク情報確認]で MAC アドレスを確 

認し、アクセスポイントに登録して通信を許可しておいてください。詳しくは、アクセスポイントの取扱説明書を参照 
してください。 


IP アドレスを手動設定する際に必要な情報 

DHCP 機能を使用して IP アドレスを自動割り当てしているときは、以下の項目の確認は不要です。 


項目 以下の欄にメモしてください 

本製品に割り当てる IP アドレス _ . _ . _ . _ 


サブネットマスクアドレス 


デフオルトゲートウェイアドレス 


• デフオルトゲートウェイは、アクセスポイントの 「 LAN 側の IP アドレス」を設定してください。 

• 本製品の IP アドレスは自動取得できます。ただし、 IP アドレス取得後、スキャナのポートは自動追従しません。 


本製品とデジタル家電を接続して印刷サービスを利用する際に必要な情報 

本製品とデジタルテレビなどを接続して、インターネット上のコンテンツを印刷することができます。 
本製品をインターネット環境に接続するために必要な情報を確認します。 


項目 

以下の欄にメモしてください 

DNS サーバ 'アドレス 

プライマリ 



セカンダリ 


プロキシ サーバ アドレス 

アドレス 



ポー ト番号 



ご利用のインターネット接続環境によって、接続に必要なアドレスの種類が異なります。すでにインターネットに接続 
-- している機器の設定やプ□バイダから配布されている資料などを確認してください。 
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設定の前に 


印刷方法の確認 


印刷方法は 0 S によって異なります。 


〇 S と バージョン 

印刷方法 

Windows 98 /Me 

• EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 

Windows 2000 /XP 

• EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 
• 標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷 

Windows Vista 

• EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 
• 標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷 

• WSD 印刷 

Mac OS Xvl 0.2.8 以降 

• EPSON TCP/IP 印刷 

• Bonjour 印刷 (Mac OS X v 10.4 以降） 

• Rendezvous 印刷 （Mac OS X v 10.2.8 〜 vl 0.3) 


次に、印刷方法の概要と特徴を参考に印刷方法を決定してください。 

本製品は上記の印刷方法以外にも 、 UPnP (ユニバーサル プラグアンドプレイ）印刷に対応して います。 UPnP 印刷を 
~> サボー トするデジタル家電から印刷で きます。 


印刷方法の概要と特徴 


EpsonNet Print 印刷 ( TCP / IP プロトコルを使用） 

• 本製品の IP アドレスが、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、 IP アドレスを自動追従します。 

• Windows 98/ Me からネットワーク直接接続を可能にします。 

• ルータを越えた場所にある本製品（別セグメントの本製品）で印刷ができます。 

• 印刷データの送信プロトコル （ LPD / EPSON 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷の速さを3段階から選択で 
きます。 

• Windows のスプーラ画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 


標準 TCP / IP 印刷 ( TCP / IP プロトコルを使用） 

• Windows 2000 / XP / Vista に標準搭載されている印刷方法です。 

• ルータを越えた場所にある本製品（別セグメントの本製品）で印刷ができます。 

• イベントビューアを使用して印刷□グ（記録）が取れます。 

• Windows 98/ Me では使用できません。 

• IP アドレスの手動設定が必要です。 

EPSON TCP/IP EP 刷 

• 本製品の IP アドレスが、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す必要がありません。 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにすることを推奨します（本製品の工場出荷時はオンになっています)〇 
• 本製品を固定 IP アドレスで使用するときは、 IP アドレスを手動設定することもできます。 


WSD 印刷 (Windows Vista のみ） 

• Windows Vista に標準搭載されている印刷方法です。 

• WSD で本製品を使用する場合 、 Windows Vista の [Windows FAX とスキャン]からスキャン機能を使用できます。 
• 本製品の IP アドレスを変更しても 、 Windows Vista が自動で追跡します。 

• ルータを越えた場所にある本製品（別セグメントの本製品）で印刷できます。 
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設定の前に 


Bon jour 印刷 /Rendezvous 印刷 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにする必要があります（本製品の工場出荷時はオンになっています)。 
• 本製品の IP アドレスが、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す必要がありません。 

使用方法と印刷方法が決定したら、パソコンのネットワーク設定に進みます。 

茂本書12ページ「パソコンのネットワーク設定確認」 
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設定の前に 



パソコンのネットワーク設定 i 鹿 I 忍 

本製品のネットワークインターフェイスの設定をするときや、ネットワーク経由で印刷やスキヤンをするには、パソコン 
にネットワーク設定が必要です。 


Windows 2000/ XP/Vista 


TCP / IP プロトコルが組み込まれており、各種アドレスなどが設定されていることを確認します。 
すでに TCP / IP プロトコルが利用可能な状態になっているときは、以下のページに進んでください。 
& 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 


TCP / IP プロトコルの確認 

TCP / IP プロトコルがパソコンに組み込まれていることを確認します。 


□ [スタート]を右クリックし、[エクスプローラ]を 
クリックして、表示された画面で[コント□ールパ 
ネル]-[ネットワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 2000 : 

[マイネットワーク]アイコンを右クリックして、[プロ 
パティ]をクリック 
Windows Vista : 

[@]—[ネットワーク]—[ネットワークと共有セン 
ター]—[ネットワーク接続の管理]をクリック 




0 [□—カルエリア接続]アイコンを右クリックして、 

[プロパティ]をクリックします。 


CS > 

Windows Vista の場合は[ユーザーアカウント制御]画 
面が表示されますので、[続行]をクリックします。 



①右クリック - 謹 ijgnmm 

- '一ぶ無効に t る(段 ™ 

状態 < u ) 

修復 (£) 


( D クリック 


ブリッジ接続ぬ) 


ショートカット®作成⑤ 

mm 

名前の変更 ( M ) 
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設定の前に 


0 TCP / IP プロトコル（インターネットプロトコル) 
が組み込まれているか確認します。 



TCP / IP プ□トコルのチェックが外れて 
いる場合は、必要なコンポーネントに 
チェックを付けてください。 


• TCP / IP プロトコルがすでに組み込まれており、チェックが付いている場合は手順0に進み、各種アドレスなどの設定 
を確認します。 

• TCP / IP プロトコルが組み込まれていなかった場合は、[インス! -- ル]をクリックして、 TCP / IP プロトコルをイン 
ス I ルしてください。インストールのときに、各 0 S の CD - ROM を要求されることがあります。 



[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] をダブル 
クリックします。 

Windows Vista : 

[インターネットプ□トコルバージョン 4] をダブルク 
U ック 


-カルIリア接转のブロパティ 


ISII 絀訣定 


接続の方法： 


M§ 3Com Ether Link XL 10/100 PCI For Complete PC Management 


楢成 ( Q )... 


ダブルクリック 


この接続は〉欠の項目を使用しますぬ)： 


1 


0 屬 Microsoft ネットワ-ク用クライアント！ 

S Microsoft ネットワ-ウ用ファイルとブリンタ共有 
息 QoS パケ々トスケづ 1 ーラ 


インターネットブロトコル crcp / lP ) ) 


I インストール<过 )...I 


則除⑹ 


ブロパティ < B > 


0接続時に通知領域にインジケ-夕を表示 t る铋 


[ OK ] I キャンセル I 
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設定の前に 



必要事項を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

各種アドレスなどの設定がわからないときは、以下を参 
照してください。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「ネッ 
トワークの基礎知識」 


CS > 

• DHCP サーバや DHCP 機能付きのルータまたはアク 
セスポイント（ブロードバンドルータなど）をお使い 
の環境で、パソコンに自動で IP アドレスを割り当て 
るときは [ IP アドレスを自動的に取得する]を選択し 
よ9 〇 

• アドホックモードで通信するときは、通信する機器同 
士で、 IP アドレスを自動で割り当てるか、固定の IP 
アドレスを使うかを決めて、必要な設定をしてくださ 
い0 

• 必要に応じて DNS サーノ（も設定してください(詳細は 
サービスプ□バイダおよびネットワーク管理者に確認 
してください)。 



© クリック 




Q パソコンを再起動します。 


以上で終了です。 


続いて、ネットワーク環境に応じて以下に進んでください。 

• パソコンをアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続するとき （Windows XP / Vista ) 
は、パソコンの無線設定を確認します。 

沒本書15ページ 「 Windows の無線設定 （Windows XP / Vista )」 

• パソコンを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用するときは、本製品のネットワーク項目を設定します。 

茂 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


Windows の無線設定 (Windows XP / Vista ) 


ここでは、 Windows XP/Vista 標準のワイヤレスネットワークを使い、アクセスポイント（ブロードバンドルータな 
ど）と通信できているか確認します。 

Windows XP/Vista 以外の無線設定の詳細は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 


D [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

Windows Vista : 

[© ] -[ネットワーク]をクリック 


0 [ネットワークとインターネット接続]アイコンを 
クリックします。 

Windows Vista : 

[ネットワークと共有センター]をクリック 



ファイル©編集 (£) 表お気に入り⑻ツール①ヘルブ ㈣ 



0 [ネットワーク接続]アイコンをクリックします。 

Windows Vista : 

[ネットワーク接続の管理]をクリック 


ファイル®編集®表示祕お気に入り®ツール®ヘルブ 
©戻る ▼ 0多 P 検索 フォルダ[ハ 


アドレス® >ネットワ-クとインタ'-ネット接続 


团速項吕 

<マイネットワ-ク 
❿ブリンタとその他のハードウ: c ァ 
«リモ-トデスクトッブ 
ム電話とモデムのォブション 


义1 


トラブルシ1ーティング 
gj ネットワ-ク 
171 Internet Explorer 
gl ネットワ-クの診断 


作業を選びます 

g インターネ9卜接袋のセクトア9ブや変更を行う 
^ 囔場のネ9トワーク U； 接蒺する 

コントロールパネルを選んで実行しま 


0 [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右ク 
リックして、[利用できるワイヤレスネットワーク 
の表示]を選択します。 

Windows Vista : 

[ワイヤレスネットワーク]を選択して、[接続先]をク 
U ツク 


CS > 

[ワイヤレスネットワーク接続]アイコン名は、ご使用の 
パソコンによって異なることがあります。 


( D 右クリック @選択 



修 m (£) 


ブリッジ接続ね) 


ショートカットの作成© 

則除必 

名前の変更 ( M ) 

ブロパティ⑻ 
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設定の前に 


0 [ワイヤレスネットワークの選択]リストから、通 
信モードに応じて SSID (ネットワーク名）をク 
リックして、[接続]をクリックします。 

インフラストラクチヤモードの場合： 

アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の SSID 
を選択 

アドホックモードの場合： 

本製品の SSID を選択（初期値は [ EpsonNet ]) 


CS> 

SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、[ホー 
ム/小規模オフィスのワイヤレスネットワークをセット 
アップする]をクリックして無線ネットワーク接続を 
セットアップしてください。 

Windows Vista : 

[接続またはネットワークをセットアップします。]をク 
リックし、[ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 
のセツトアップします。]をダブルクリック 


ネ9トワーりのタスク 

ネクトワ-⑽を最新の 1 


m 


ワイヤレスネットワークの遘択 




ネットワ^?をセ、:Vトアッブ1 

团連しむスク 

七 ヮィャレスネットヮ-⑽詳細の 
☆ 優先ネットワ-クの顺立の変更 
詳細設定の変更 


射。ワイヤレスネットワ叻に接続またはその詳 

pr 



Epson Net Wire less Network 

^セキュリティの設定が有効なワイヤレスネットワーク 


手劫叫 

sq |]99 


セキュリティの設定が有効な]ンピュ-夕相互ネットワ-ク 



接 干 S ) 


( T ) クリック 


( D クリック 


0 セキュリティ機能を設定している場合は、[接続] 
をクリックすると右の画面が表示されます。設定し 
ているパスワードを入力して[接続]をクリックし 
てください。 

設定内容は以下のページを参照してください。 

沒 本書9ページ「設定内容のメモ」 

Windows Vista : 

①[セキュリティフレーズまたはノ（スフレーズを入力]に 
入力して[接続]をクリック 
②[閉じる]をクリック 



①入力 


© クリック 


B [ワイヤレスネットワーク接続]をダブルクリック 
します。 


'ネ？トワーり腦 


ファイル©編集 (£) 表示祕お気に入り⑻ツール®詳細設定妙ヘルブ (U) 


▼ 〇,多/^検索於フオルタ国， 


アドレス® |蜷ネットワ-ク掊皖 


ネクトワークタスク 


I g ) 新し0接続を作成する 

I •■親アウォ， 



ダブルクリック 


0 [接続]の[シグナルの強さ]で無線通信ができて 
いることを確認して、[閉じる]をクリックします。 


c @> 

パソコンによっては、上記以外にも無線に関する設定が 
必要なことがあります。詳しくはパソコン、アクセスポ 
イント（ブロードバンドルータなど）または無線 LAN ア 
ダプタの取扱説明書を参照してください。 


「全般 1 サポート i _ 




状態： 

接続 

ネットワーク名 SSID)： 

tpsonNet 

継続時聞: 

01:37:40 

速度: 

11.0 Mbps 

シり•ナルの強さ： 

- QM - 


n 


受信 

189 


①確認 


[ブ e パテ视) .j|i 無効にする® j 匚ワイヤレスネットワ'-⑽表示站1 


以上で終了です。 



© クリック 


引き続き本製品のネットワーク項目を設定します。 
茂 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


Windows 98 /Me 


TCP / IP プロトコルが組み込まれており、各種アドレスなどが設定されていることを確認します。 
すでに TCP / IP プロトコルが利用可能な状態になっているときは、以下のページに進んでください。 
没 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 


TCP / IP プロトコルの確認 

TCP / IP プロトコルがパソコンに組み込まれていることを確認します。 


D [ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリッ 
クして、[プロパティ]をクリックします。 

Windows Me : 

[マイネットワーク]アイコンを右クリックして、[プロ 
パテイ]をクリック 



①右クリック ト!^^^^ ■ 

- エクスブ□う® 


© クリック 


コンビュータの検索©. • 


ネットワークドライブの害»当て¢1〉… 
ネットワークドライブの切断®… 


ショート加卜の作成® 
名前の変更¢1〉 


0 TCP / IP プロトコルが組み込まれているか確認し 
ます。 



• TCP / IP プロトコルがすでに組み込まれている場合は手順0に進み、各種アドレスなどの設定を確認します。 

• TCP / IP プロトコルが組み込まれていなかった場合は、[追加]をクリックして、 TCP / IP プロトコルをインス!ル 
してください。インス!ルのときに、各 OS の CD - ROM を要求されることがあります。 


[ TCP / IP ] をダブルクリックします。 



ダブルクリック 
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設定の前に 



必要事項を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

各種アドレスなどがわからないときは、以下を参照して 
ください。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「ネッ 
トワークの基礎知識」 


CS > 

• DHCP サーバや DHCP 機能付きのルータまたはアク 
セスポイント（ブロードバンドルータなど）をお使い 
の環境で、パソコンに自動で IP アドレスを割り当て 
るときは [ IP アドレスを自動的に取得]を選択します。 

• アドホックモードで通信するときは、通信する機器同 
士で、 IP アドレスを自動で割り当てるか、固定の IP 
アドレスを使うかを決めて、必要な設定をしてくださ 
し、 


PFcp / ip のブ□パティ 



①設定 


( D クリック 


g パソコンを再起動します。 


以上で終了です。 

続いて、ネットワーク環境に応じて以下を参照してください。 

• パソコンをアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 

パソコンの無線設定を確認します。無線設定の詳細は、お使いの無線 LAN カードの取扱説明書を参照してください。 
無線設定を確認後は、以下のページに進みます。 

ぼ 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 

• パソコンを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品のネットワーク項目を設定します。 

沒 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


Mac OS X 


TCP / IP プロトコルを設定するには管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 
とデ本書19ページ 「 TCP / IP の設定」 


Bonjour / Rendezvous を使用して印刷するときは、 IP アドレスを DHCP または Zeroconf (API PA ) などで取得して 
ください。設定方法は以下を参照してください。 

茂本書19ページ 「 TCP / IP の設定」 

すでに TCP / IP が利用可能なときは、以下のページに進みます。 

沒 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 


ソフトウェアの詳細は、以下を参照してください。 

-- 沒 本書84ページ 「EPSON Web Config の使い方」 


TCP / IP の設定 

各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスがわからないときは、以下を参照してください。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「ネットワークの基礎知識」 


□ [アップル]メニュー-[システム環境設定]の順に 
クリックします。 




[ネツトワーク]アイコンをクリックします。 


r o 〇 システム環境設定 

I ◄-► 1 [ すべてを表示 I ^ 


パーソナル 


〇 

S5 

涵 _ _ 

Dashboard と 
Expose 

Dock 

Spotlight 

アピアランス 

セキュリティデスクトップと H 语環境 

スクリーン セー パ 

八ードウエア 


め 

羲 

m 

㈣ 2 


CD と DVD キーボードと サウンド ディスプレイ フリントと 雀エネルギー 
マウス フアクス 


インターネットとネットワーク 

科 Q 

•Mac QuickTime 


システム 

# 11 



クリック 




Classic アカウント スピーチ ソフトウェアユニバーサル起動ディスク 
アツフデート アクセス 
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設定の前に 





パソコンの接続環境に応じて[表示：]を選択しま 
す0 

有線接続：[内蔵 Ethernet ] を選択 
無線接続： [ AirMac ] を選択 


[ネットワーク環境：]が[自動]になっているこ 
とを確認して、 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

Mac OS X v 1 0.2.8 -v 10.3 の場合は、[場所：]が 
[自動]になっていることを確認して [ TCP / IP ] タブを 
クリックしてください。 


0〇〇 


=| I すべてを表示 


ネットワーク環境： f 自動 
表示： f 内蔵 E 


TCP / IP 」 PPPoE AppleTalk 



A 



選択 

Ethernet 

- N 


サブネットマスク 
ルーター 




[ 手入力 


XXX.XXX.XXX.XXX 


xxx.xxx.xxx.xxx 


xxx.xxx.xxx.xxx 


[◄ I すべてを表示 


^oT 


ネットワーク環境： f 自動 
表示：「内蔵 E 




①確認 





d ) クリック 





IPv 4 の設定： 

手入力 




IP アドレス： 

XXX.XXX.XXX.XXX 




サブネットマスク： 

XXX.XXX.XXX.XXX 




ルーター： 

XXX.XXX.XXX.XXX 





[ TCP / IP ] タブで必要事項を設定します。設定終 
了後、[今すぐ適用]をクリックします。 

各種アドレスなどがわからないときは、以下を参照して 
ください。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「ネッ 
トワークの基礎知識」 


<s> 


DHCP サーバや DHCP 機能付きのルータまたはアク 
セスポイント（ブロードバンドルータなど）をお使い 
の環境で、パソコンに自動で IP アドレスを割り当て 
るときは [ IPv 4 を設定：]または [ IPv 4 の設定：] 
で [ DHCP サーバを参照]を選択します。 

アドホックモードで通信するときは、通信する機器同 
士で、 IP アドレスを自動で割り当てるか、固定の IP 
アドレスを使うかを決めて、必要な設定をしてくださ 
い0 

必要に応じて DNS サーノ（も設定してください(詳細は 
サービスプ□バイダおよびネットワーク管理者に確認 
してください)。 


( 3 ) クリック 


To 


〇 


- II すべてを表示 

ネットワーク環境： 

表示： 


ネットワーク 

知 


自動 



内蔵 Ethernet 



TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IP アドレス： 
サブネットマスク： 
ルーター： 
DNS サーパ： 


；手入力 : ' 


XXX.XXX.XXX.XXX 

XXX.XXX.XXX.XXX 

◄- ©設定 

XXX.XXX.XXX.XXX 



検索ドメイン： 

IPv 6 アドレス： fe 80:0000:0000:0000:0203:93 ff : fel 8: f 568 
( IPv 6 を設定“. ) 


⑦ 


変更できないようにするにはカギをクリックします。(アシスタント..今す適用 ) 


(D クリック 


以上で TCP / IP の設定は終了です。 

続いて、ネットワーク環境に応じて以下を参照してください。 

• パソコンをアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）経由で無線 LAN 接続する場合 
バソコンの無線設定を確認します。 

沒本書21ページ 「 AirMac の設定 （Mac OS X )」 

• パソコンを有線 LAN 接続やアドホックモードなどで使用する場合 
本製品を設定します。 

茂 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 
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設定の前に 


AirMac の設定 (Mac OS X) 


ここでは 、 Mac OS X に装着されている AirMac が、アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）と通信できてい 
るか確認します。 


< S > 

D ^ 


管理者の権限で□グオンしてください。 


アップル]メニユ- 
ックします。 


[システム環境設定]の順に 




[ネットワーク]アイコンをクリックします。 


® クリック 


幻』 

この r 


nder ファイル 集表示移動 


© クリック 


Mac について 
ソフトウェア • アップデート… 
Mac OS X ソフトウェア." 


r ooo 

I ◄ , ► 1 [ すぺてを表示1 


システム環境設定... 


Dock 

ネットワーク琿境 

► 

► 

最近使った項目 

► 

強制終了... 


スリーブ 

再起動... 

システム終了... 

メディアの□グアウト... 


システム環境設定 

反 


S ■〇凾 ■ _ _ 

羲 H 


Dashboard と Dock 
Expose 


Spotlight アピアランスセキュリティデスクトッブと 言語環境 

スクリーンセーパ 


八ードウエア 

令め 


CD と DVD キーボードと サウンド デイスフレイ フリントと 省エネルギー 

マヴス フアクス 

インターネツトとネツトワーク 


.Mac 

Q 

QuickTime 

ネットワーク 

システム 




11 

I 

Classic 

アカウント 

スピーチ 


m 

<r 


クリック 


アップデートアクセス 


0 [ネットワーク環境：]が[自動]になっているこ 
とを確認して、[表示:]で [ AirMac ] を選択します。 

Mac OS X v 1 0.2.8 -v 10.3 の場合は、[場所：]が 
[自動]になっていることを確認して、[表示：]で 
[ AirMac ] を選択してください。 
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設定の前に 


0 [デフォルトの接続先：]リストから[優先するネッ 
トワーク]を選択して、通信モードに応じてリスト 
から SSID (ネットワーク名）を選択します。 

Mac OS X vl 0.2.8- vl 0.3 の場合は、[デフォルトで、 
以下に参加する]リストから[特定のネットワーク]を 
選択して、通信モードに応じて[ネットワーク]リスト 
から SSID (ネットワーク名）を選択します。 

インフラストラクチヤモードの場合： 

アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の SSID 
を選択 

アドホックモードの場合： 

本製品の SSID を選択（初期値は [ EpsonNet ]) 

<S> 

• SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、以 
下の手順を参照してください。 

Mac OS X vlO .4 の場合 

[+] をクリックして表示される画面で SSID (ネット 
ワーク名）とパスワードを入力してください。 

Mac OSXvl 0.2.8- vl 0.3の場合 

[ネットワーク]および[パスワード]欄に SSID (ネッ 

トワーク名）とパスワードを入力してください。 

• 設定内容は以下のページを参照してください。 

茂 本書9ページ「設定内容のメモ」 



[今すぐ適用]をクリックして、ネットワーク画面を閉じます。 

□ [Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします 0 

[Macintosh HD ] アイコンの名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動しているドライブアイコンをダブルクリッ 
クしてください。 

B [アプリケーション]-[インターネット接続]の順にアイコンをダブルクリックします。 

[一覧]画面の [ AirMac ] アイコンをクリックして、信号レベルが表示されていることを確認してください。 


以上で終了です。 


引き続き本製品のネットワーク項目を設定します。 
茂 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 
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本製品のネットワーク 



パソコンにプ□トコルを設定したら、本製品のネットワークインターフェイスを設定 
しま9 〇 

設定を始める前に、本製品が印刷可能な状態か確認してください。印刷準備が終了し 
ていないときは、「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 


設定方法の紹介 . 24 

WCN で設定する . 26 

EpsonNet Config で設定する . 34 










本製品のネットワーク設定 



法の紹介 

本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、以下の方法があります。 
• 本製品の操作パネルで設定する（手動、 AOSS 、 WPS で設定） 

• WCN (Windows Connect Now ) 機能で設定する 
• 同梱のソフトウェアを使って設定する 
各設定方法の詳細を確認して、設定方法を決定してください。 


本製品の操作パネルで設定(手動、 AOSS 、 WPS で設定) 


本製品のディスプレイの表示を見ながらボタンを操作して、ネットワーク項目を設定します。 

対応している設定方法は以下の通りです。 

• 無線 LAN 手動設定 

• WPS 無線 LAN 自動設定（プッシュボタン方式） 

• WPS 無線 LAN 自動設定 （ PIN コード方式） 

• AOSS 無線 LAN 自動設定 

無線モードやセキュリティ詳細設定などは、操作パネルから設定できません。詳細項目の詳細は、同梱のソフトウェアで 
設定してください。 

操作パネルでの設定方法の詳細は、「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 

茂「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「ネットワーク基本設定」 

茂「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「無線 LAN の設定」 

その後、印刷するパソコンを設定してください。 

が本書48ページ「パソコンの印刷先設定」 


WCN で設定 


Windows XP (Service Pack 2 以降）のワイヤレスネットワークセットアップウィザードや 、 Windows Vista のワ 
イヤレスデバイスの追加を使って、 USB フラッシュメモリにネットワーク設定情報を保存します。その後 USB フラッ 
シュメモリを本製品に取り付けて、ネットワーク設定をします。 

設定できる項目は 、 SSID (ネットワーク名）と暗号化（セキュリティ）方式だけです。 

それ以外の項目は、本製品の操作パネルや、同梱のソフトウェアで設定してください。 

設定方法の詳細は、以下のページに進みます。 

が本書26ページ 「 WCN で設定する」 
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本製品のネットワーク設定 


設定ソフトウェアで設定 


ソフトウェア CD - ROM には、以下の設定ソフトウェアが収録されています。 

• EPSON Web Config 

• EpsonNet Config 
• 簡单セットアップ 

各ソフトウェアの詳細を以下に説明します。 


EPSON Web Config 

パソコンやデジタル家電の Web ブラウザから起動します。本製品のネットワークインターフェイス設定のほかに、用紙 
種類、給紙方法の設定や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどメンテナンスも実行できます。 

使い方の詳細は、以下のページに進みます。 

& 本書84ページ 「EPSON Web Config の使い方」 


EpsonNet Config 

本製品の各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです。 
パソコンにインス!-ールしてから使用します。 

インス I -ール手順など詳細は、以下のページに進みます。 

茂本書34ページ 「EpsonNet Config で設定する」 


簡単セットアップ 

ウイザード形式で、本製品の操作パネルによる操作なしで簡単にネットワークの設定ができるソフトウェアです 
( Windows 環境のみ)。ソフトウェアが起動した後は、画面の指示に従って設定を進めます。 


DNS サーバの登録や SNMP などの設定はできないため、それらの設定が必要なときは、操作パネルまたは EpsonNet 
Config で設定してください。 


起動方法は、同梱のソフトウェア CD - ROM から 「 Easylnstall . exe 」 のファイルを起動してくださし、 

BI [スタート]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 


■I Windows Vista : [@]-[すべてのプログラム]- 

0 [名前]欄に [ CD - ROM ドライブ名： 

¥ Easylnstall . exe ] と入力して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

画面は D ドライブの場合です。 


[アクセサリ]—[ファイル名を指定して実行]をクリック 



①入力 


© クリック 
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本製品のネットワーク設定 



WCN で設定する 

WCN (Windows Connect Now ) は、 Windows XP の Service Pack 2 ( SP 2) または Windows Vista で USB フ 
ラッシュメモリを持っているときに、無線 LAN のセキュリティを自動設定するための機能です。 

ワイヤレスネットワークセットアップウィザードを使って、ネットワーク設定を USB フラッシュメモリに保存します。 
その後、本製品の操作パネルを使い USB フラッシュメモリに保存した内容を本製品に読み込みます。 

ただし、無線 LAN のセキュリティ方式に WPA-PSK ( AES ) を使用しているときは、この設定方法では設定できません。 
また、 USB 八ブ機能内蔵の USB フラッシュメモリは使用できません。 


設定手順 


設定を始める前に、パソコンとアクセスポイントが通信できている状態にしてください。 


バソコン側での設定手順 (Windows XP) 





[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 


[ネットワークとインターネット接続]をクリック 
します。 



ファイル©編集 (£) 表お気に入りがツール①ヘルブ ㈣ 


' © ，£$ p 検索 ii ， フォルダ fim ， 



0 [ワイヤレスネットワークセットアップウイザー 
ド]をクリックします。 


トラブルシューティンヴ 

a ホ-ムネットワ-ウまた《 
^棋オフィスネ讣ワ-ク 
[j] Internet txplorer 
通ネットヮ-⑽診断 


m 木ームネ5トワークま fett 小規模オフィス®ネ! 

ワイヤレス®木ームネ9トワ'-りま fett 小規模 
1^1 Windows フ7イアウォールの設定を変更 ts 

コントロールパネルを選 


^ Windows ファイアウォール 
0ネ9トワー5セ5トア9ブ〇ィザード 


クリック 


ワイヤレスネクトワー i? セ9トア5ブウ<ザ 



[次へ]をクリックします。 


すでに[ワイヤレスネットワークセットアップウィザード]を使って設定をしたことがあるときは、この後に 

-[タスクを選択してください。]画面が表示されます。 

すでに設定済みの内容を本製品に設定するには、[新しいコンピュータやデバイスを ' XXXXXXXXXX ' ネット 
ワークに追加する]を選択して、手順0に進みます。新規に設定をするには、[新規のワイヤレスネットワーク 
をセツトアップする]を選択してください。 
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本製品のネットワーク設定 



[ネットワーク名 ( SSID )] に本製品を接続するア 
クセスポイントの SSID を入力し、[手動でネット 
ワークキーを割り当てる]を選択して、[次へ]を 
クリックします。 

暗号化方式（セキュリティ）に、 WPA-PSK ( TKIP ) 
を使用しているときは、 [ WEP の変わりに WPA 暗号化 
を使用する （ WPA はより高度な暗号化ですが、 WPA に 
互換性がないデバイスもあります）]にチェックを付け 
て、[次へ]をクリックします。 


ワイヤレスネ9トワークの名苗を作成してください。 


32文字以下でネットワ4に名前を付けてくださ U 
ネットヮ-ク名 <SSID)(E)： r 


①確認 ■ 


® 'H+p G) 自觔的にネットワークキーを割り当てる（推奨〉⑻ 

外部者によるネットワ'-クへのアクセスを防止するたぬ、セキュリティで•保諸されたキー (WEP キーまたは WPA キー〉 
J が自射)的にネゾ鬥レ-よ一“ 


をによるネットワ'-クへ©アクセスを防止するため、 t 
]的にネットワ-クに割り当てられます。 

) 手助でネットワ-クキ-を割り当て碰 

ユ-ザ-が固有のキ-を作成する埸合、または既存のワイヤレスネ讣ワこ古いキ啵使用して新しいデバイス 


コ ar 


)(：WPA 暗号化を使用する (WPA はより高度な暗号化ですが、 WPA に互換性抓 


(3) クリック 


次へ (於 


0 [ネットワークキー]と[ネットワークキーの確認 
入力]にアクセスポイントに設定した値を入力し 
て、[次へ]をクリックします。 

「設定内容のメモ」で確認した、 [ WEP キー/パスワー 
ド]を入力してください。 

茂 本書9ページ「設定内容のメモ」 



B [ usb フラッシュドライブを使用する]が選択され 
ていることを確認して、[次へ]をクリックします。 



0 画面の指示に従い USB フラッシュメモリをバソコ 
ンに接続し、ドライブ名が表示されたらドライブ名 
を確認して、[次へ]をクリックします。 



フラ，シュドライブ c 設定を保存してくださ〇。 



泛めュドライ編]池,咖ボ-卜に差し込办、ドライブ好歐表示され_'證さ 




^ フ^ r ンュドライブ砂|回嗍| ^ 

ネットワの設定をフラッシュドライブに保存します)これには30秒かかることもあります。 

②クリ 

ック 

1 く戻 5© 11 ;欠へ|キャンセル| 



0 右の画面が表示されたら、 USB フラッシュメモリ 
をパソコンから外します。 


木9トワーク®說定奄他®コンビ:!ータまたはデバイス C 転送してくださ ■ 


ネットワ'-クの設定はフラグンュドライブに保存されました。これから次①ステゥブを実行して优さい： 

1. フラッシュドライブをワイヤ以アクセスポイントに差し込みます。デパイスの多くで•は、転送が完了した B 寺点で•ラ 
イト■成します0そうで•ない埸合は、30秒待って傲い0 

2. ネットワ'-クに追加す5各]ンピュ'-夕またはデパイ; y： 方妗ュドライブを差し込んで优さ u 

3. フラ r ンュドライブを再度、このX/ビュータに差し込み、はへ]を扨叻してく妫い〇 



㈣ H 崮♦か發 


[ く戻る (E) 
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本製品のネットワーク設定 


10 

iT 


12 


本書32ページ「プリンタ側での設定手順」手順!！〜手順 0 を行います。 


USB フラッシュメモリを外したパソコンにもう一 
度接続して、[次へ]をクリックします。 


ウイサードの完了画面が表示されたら、[完了]を 
クリックして画面を閉じます。 




以上で終了です。 


次に使用する環境に本製品を移動します。 

茂 本書46ページ「本製品の設置」 

本製品を移動する必要がないときは、印刷をするパソコンを設定します。 
が本書48ページ「パソコンの印刷先設定」 
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本製品のネットワーク設定 


パソコン側での設定手順 (Windows Vista) 


I 



[©] -[ネットワーク]の順にクリックします。 


[ワイヤレスデバイスの追加]をクリックします。 


ク u ック r 



_AVASYS-SHIOHARA 
#K 996035 .HELP 

Ej ビクチヤ 3«PK 996035 _KENVAIO 


um » 




[ USB フラッシュドライブを使って、一覧にないワ 
イヤレスデバイスやコンピュータを追加します]を 
クリックします。 


[ USB フラッシュドライブを使用してデバイスや 
コンピュータを追加します]をクリックします。 



すでに[ワイヤレスデバイスの追加]を使って設定を 
-- したことがあるときは、右の画面が表示されます。 

すでに設定済みの内容を本製品に設定するには、一覧 
からネットワークを選択し、[次へ]をクリックして、 
手順0に進みます。新規に設定をするには、[新しい 
ワイヤレスネットワークプ□ファイルを作成します] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 
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本製品のネットワーク設定 


0 [ネットワーク名 ( SSID )] に本製品を接続するア 
クセスポイントの SSID を入力し、[次へ]をク 
リックします。 

暗号化方式（セキュリティ）に、 WPA-PSK (TKIP) 
を使用しているときは、 [WEP の変わりに WPA 暗号化 
を使用する （WPA はより高度な暗号化ですが、 WPA に 
互換性がないデバイスもあります）]にチェックを付け 
て、[次へ]をクリックします。 


◎ フイヤレスデパイスをネツトワークに追加 T る 


ネットワークに名前を付けてください 




ネツトフークに接接する ユー ザーが g 

ネVトワ-ク名 (SSID): 

EPSON 

32文字以下で入力してください ■ 


①入力 


( D クリック 


«i(N) 


I [ キヤンセ;レ I 


0 [ネットワークセキュリティの詳細オプションを表 
示する]をクリックします。 


a ワイヤレスデパイスをネットワークに追加する 


ノ以フレーズを使つてネットワークの t キユリテイを強化してください 


以下で入力された; U フレーズを使用して WPA セキユリテイキーを生成します。ユーザーが初 
めてこのネットワークに接侯 T るときは、ノ以フレーズが必要で T. パスフレーズ および WPA 


ノ a •フレーズ： 



skZSYeO0e6gZfPUlf 


ノ tX フレーズは、8文字以上で、空白でない文字で始まり、空臼でない文字で終わる必要があり 
ます。 


園ノ以フレーズの文字を表示する 

別のパスフしーズを作成する 
r ネットつークセ本ユリテイの オプションを表示す 


ク ij ック 

5 ^ 



B [セキュリティメソッド]を選択します。 

暗号化方式（セキュリティ）に、 WPA - PSK (TKIP) 
を使用しているときは、 [WPA- パーソナル]を選択しま 
す。 

それ以外を使用している時は、 [WEP] を選択します。 


〇ワイヤレスデパイスをネットワークに追加する 

なネ•ットーワークのセキュリティオプションを指定してください 


F^ll B 


より強化されたセキュリティが提供され p Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2 -パーソナル）の使用 


を推奨しま T. ただし、これは2001 

セキュリティメソッド： 


選択 


£ 


(イスで一 卜されません， 


セキユリテイキーまたは/以フレーズ： 

f3f6e4adl0584fb5dBb8d4b49c 

g] ノ t スフレーズの文字を表示する 




[ キ V ン to レ 


□ 


0 [セキュリティキーまたはパスフレーズ]にアクセ 
スポイントに設定した値を入力して、[次へ]をク 
リックします。 

「設定内容のメモ」で確認した、 [WEP キー/パスワー 
ド]を入力してください。 

沒 本書9ページ「設定内容のメモ」 


a ワイヤレスデパイスをネットワークに追加する 

謀細なネ•ットーワークのセキュリティオプションを指定してください 


[- °- Fb @ 


より強化されたセキユリティが提供される Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2 -パーソナル）の使用 
を推奨しま T. ただし、これは2001年より以前に製造されたデパイスで (iiWt- 卜されません • 


セキュリティメソッド： 

|WEP ▼ 


①入力 

+ y - t-r 1 If ノ -t 一 字 f "7 ~： 1 


xxxxxxxxxxxxxj 

ID ノ tx フレーズの文字を表示する 


別のャ本ュり亍ィ本一また (;tK スフレーズを自動的に作成する 

( D クリック 

▲ 

1 次^ N ) II キ "P ン tJ レ I 
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本製品のネットワーク設定 


0 画面の指示に従い USB フラッシュメモリをバソコ 
ンに接続し、ドライブ名が表示されたらドライブ名 
を確認して、[次へ]をクリックします。 


10 


右の画面が表示されたら、 USB フラッシュメモリ 
をパソコンから外し、[閉じる]をクリックします。 



11 


本書32ページ「プリンタ側での設定手順」手順 H 〜手順 0 を行います。 


以上で終了です。 

次にプリンタを設定します。 

茂 本書32ページ「プリンタ側での設定手順」 
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本製品のネットワーク設定 


プリンタ側での設定手順 




D 本製品の【セットアップ】ポタンを押します。 

操作パネルの詳細は「ネットワーク設定ガイド」を確認 
してください。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 




0 【<|】か【|>】ポタンを押し、[ネットワーク設定] 
を選択して [0 K ] ポタンを押します。 



@3決定00選択 


0 【八】か【▽】ポタンを押し、[無線 LAN 設定]を 
選択して 【0 K 】 ポタンを押します。 


ネットワーク設定 


ネットワーク情報確認 

戈、、ふ n —勾其 


無線 LAN 設定 


1ンツ—不ツト正期伎杬設正 

ファイル共有設定 


G 33 決定^戻る 


0 【く】か【>】ポタンを押し、[有効]を選択して 

【0 K 】 ポタンを押します。 


無線 LAN 設定 _ 

無線 LAN を有効にしますか？ 
接続しないときは「無効」にして 
おくことをお勧めします。 

有線 LAN で接続するときは、 
「無効」にしてください。 


有効 


03 決定 00 選択 


0 【 A 】 か【▽】ポタンを押し、 [ WCN 無線 LAN 自 
動設定]を選択して [0 K ] ポタンを押します。 


無線 LAN 設定 


Win 無線 LAN 簡単設定 ( IMPS ) 
無線 LAN 手動設定 


AHM 4 E 姐 I AN 白制 i & 宙 



G 33 決定^戻る 
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本製品のネットワーク設定 


0 操作パネルの指示に従って、操作を続けます。 

USB フラッシュメモリを接続するメッセージが表示さ 
れたら、本製品に接続します。 


B 操作ノ \°ネルに rWCN で無線 LAN 設定が完了しまし 
た」のメッセージが表示され、「ネットワーク設定」 
画面に変わったら、本製品から USB フラッシュメ 
モリを外して 【0 K 】 ポタンを押します。 




以上で終了です。 


Windows XP : 

バソコン側での操作手順に戻ります。 

茂本書26ページ「パソコン側での設定手順 （Windows XP )」 手順 BI 
Windows Vista : 

次に使用する環境に本製品を移動します。 

が本書46ページ「本製品の設置」 

本製品を移動する必要がないときは、印刷をするパソコンを設定します。 
が本書48ページ「パソコンの印刷先設定」 
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本製品のネットワーク設定 



EpsonNet Config で設定する 


本製品のネットワークインターフェイスの設定には、必ず本製品に同梱の EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac 
OS ) をお使いください。 

動作環境の確認後に、ソフトウェアをインス I -ールしてください。 


動作徵竟 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) は、以下の環境で動作します。 


0S 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Vista 

• Mac OS Xvl0.2.8 以降 

八ードディスク 

15MB 以上の空き容量 

表示 

解像度： 800 x 6 ◦◦ドット以上 


EpsonNet Config をインストールする 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) のインストール手順を説明します。 

Windows 2000 /XP または Mac OS X にインス I ルするには、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてくださ 
い 0 

• Mac OS X 独自のファイルフォーマツト 「 UNIX ファイルシステム」には対応していません。 

• インス I -ールしたソフトウェアの削除方法は、 EpsonNet ソフトウェアの削除方法を参照してください。 

茂 本書103ページ「添付ソフトウェアの削除方法」 


D パソコンに本製品のソフトウェア CD - ROM をセツトします。 

• Windows :手順 B に進む 

• Mac 0 SX : 表示されたアイコンをダブルクリック 


ダブルクリックしてください。 


以上で終了です。 

次に接続を確認します。 

茂 本書35ページ「設定のための接続確認」 




[EpsonNet Config ] の左側のポタンをクリックします 0 

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 

Mac 0 S 環境では、インス!ル終了後に[再起動]をクリックします。 


Mac OS X のアイコンをダブルクリックします。 

0 [カスタムインス!-ール]をクリックします。 

Windows 環境でインス I -ール画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD-ROM のアイコンを 
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本製品のネットワーク設定 


設定のための接続 fi 萑認、 


「EpsonNet Config 」 を使ってネットワーク設定をするために、本製品とパソコン、アクセスポイントなどを接続しま 
す。以下の接続方法を確認して設定を進めてください。 


アクセスポイント(ブ□ー ドバンドルータなど)またはパブ/ルータ経由の場合 

下図のようにアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）または八ブ/ルータに本製品を接続して、電源をオンにし 
ます。 


アクセスポイント 
(ブロードバンドルータなど) 



本製品 
( PM - T 960) 



I 


パソコンと直接接続の場合 


下図のようにパソコンに本製品を接続して、電源をオンにします。 




コンピュータ 


同悃の 

LAN ケーブル 


■m 


本製品 
( PM - T 960) 



設定をするパソコンには LAN ポート （ RJ -45 コネクタ）が必要です。 


C 参考> 直接接続には同梱の LAN ケーブルをお使いください。 


接続を確認したら、次に設定ソフトウェアを起動します。 

沒本書36ページ 「EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 
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本製品のネットワーク設定 


[ EpsonNet ] フォルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] フォルダをダブルクリックします 0 

[EpsonNet Config ] アイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します 0 

造 ◄- 


ダブルクリック 


EpsonNet Connq 


以上で終了です。 

次に設定手順を説明します。 

茂 本書37ページ「設定方法」 


36 


EpsonNet Conf i g( Windows) / (Mac OS ) の起動 


ソフトウェアを起動する前に、本製品でネットワーク設定以外の準備が終了していることを確認してください。準備の詳 
細は、「準備ガイド」一「本体の準備」を参照してください。 

茂 「準備ガイド」（紙マニュアル） 


Windows の場合 

BI 本製品の電源が入っていることを確認します。 




[スタート](または@) — [すべてのプログラム](または[プ□グラム])— [ EpsonNet ] — [EpsonNet 
Config ] の順にクリックして起動します 0 

Windows Vista : 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されますので、[続行]をクリック 



袋 tpsonNet Config \ 勉 EpsonNet Config User's Guide l 


クリック 


園口，•ォフ ( U 回シ”トダゥン ( u > 


-卜 



以下の画面が表示されたら、発行元が 「 S 日 KO EPSON 」 であることを確認して、[ブロックを解除する]をク 
リックしてください。[ブロックする]をクリックしたときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) を Windows 
ファイアウオールに登録してください。 

また市販のファイアウオールソフトウェアをインス I -ールしていると、ファイアウオールソフトウェア関連の画 
面が表示されることがあります。ソフトウェアの取扱説明書を参照して、一時的に通信を許可してください。 
茂 本書91ページ「困ったときは」 



こ®ブ□ヴラム奄ブロ 9りし耪けますか？ 

Aaii ( N ): Epson Met Config I 

(発行 元 SEIKO EPSON 1 


(2) クリック 




「ブロククす純） | P □釣を解除す f 後で確認する | 

Windows ファイアウォールで、このブ□ク•ラムでのインターネットやネットワークからの接続の受信をブ□ック 
しました。プ□ウラムを認識している埸合、または発行元训言賴できる埸合は、ブロックを S? 除することが 
で•きます0ど のブ na ラムに対してブ n、v り眘鞀除で•きるか表示しま尤 


Mac OS の場合 


[Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックした後、[アプリケーション]フオルダをダブルクリックし 
ます。 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動中の八ードディスクアイコンをダブルク 
一ー リックしてください。 














































本製品のネットワーク設定 



EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) を使って、本製品を設定します 。 EpsonNet Config ( Windows ) の 
画面を例に説明します 。 EpsonNet Config (Mac OS ) での手順も同様です。 




[設定開始]をクリックします。 



クリック 
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本製品のネットワーク設定 






[ネットワーク I / F のプ□パティ]画面が開いたら、 
画面左側の項目の中から、設定する項目をクリック 
します。 

お使いの環境に合わせて本製品を設定します。 

#本書41ページ「無線に関する設定」 

茂 本書44ページ 「 TCP / IP に関する設定」 

それ以外の項目の詳細は、ヘルプで確認してください。 


CS> 

• 本製品を無線接続するには、無線に関する設定をして 
ください。 

茂 本書41ページ「無線に関する設定」 

• [工場出荷時設定]をクリックすると、本製品の設定が 
すべて工場出荷時の初期値に設定されます。 


管理情報 
無線 
白ネットワーク 

基本(有線） 
基本(無線） 
L. セキュリティ 
红 TCP/IP 
基本 
DNS 

I- UPnP 
インターネット 
3 Windows Vista 
基本 

□ MS Network 
基本 
ファイル 
日 SNMP 
基本 

白ダ f ムアウト 


IP アドレスの設定方法 

〇自肋® 


七 PIPA) による設定® 


ク ij ック 


ip アドレス設定 

IP アドレス〇): 

サブネットマスク® 
デフォルトゲートウIイ©: 


I [ キゃンセル】 


各項目の設定が終了したら、[送信]をクリックし 
ます。 


表示された画面で [ OK ] をクリックします。 


s 獅 
基本 

管理情報 

無線 

白ネットワーク 

基本(有線） 
基本(無線） 
「セキュリティ 
白 TCP/IP 
基本 
丨…. DNS 

U UPnp Ur 

しイントネット 
a Windows Vista 
基本 

S MS Network 
:基本 
…ファイル 
白 SNMP 
基本 

a タイムアウト 
基本 


IP アドレス (D 設定方法 

〇自觔(か © S 1 MI 

□ブライべ-卜 IP 自勒指定 (APIPA) による設定® 


IP アドレス設定 
IP アドレス®: 

サブネットマスク®: 
デフォルトゲートウ: E イ◎: 


XXX XXX XXX 


i 〒 1 


[ キゃンレ ] 


クリック 


初めて設定するときは、パスワードが設定されてい 
ないので [ OK ] をクリックします。 

パスワードをすでに設定している場合は、[パスワード]欄 
にパスワードを入力して [ OK ] をクリックしてください。 
パスワードを設定する場合は、以下のページに進みます。 
茂 本書40ぺージ「パスワード」 



クリック 


重要 


「設定は正常に更新されました。」と表示されるまでは本製品に情報を送っていますので、本製品の電源をオフに 
したり、印刷データを送信したりしないでください。 


送信完了 

L 

1送信対象- g : 1 

1 

確認 

モデル名 MAC アドレス IP アド以 灰 

JXX-XXXX 000000000000 XXKXXXXXXXXX 

1 設定は正常に更新されまし b -1 

現在の進行状況 

0» 

100% 
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本製品のネットワーク設定 



[0 K ] をクリックします。 



クリック 


0 設定が有効になるまで最大3分かかりますので、そ 
の間は本製品の電源をオフにしないでください。3 
分ほどしたら、[表示]一[最新の情報に更新]を 
クリックして、設定値を確認してください。 


重要 


パソコンと直接接続での設定で、本製品の有線通信方法 
を固定に設定すると、本製品がリストに表示されないこ 
とがあります。リストに表示されないときは工場出荷時 
に戻して、設定をやり直してください。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 



( T ) クリック 


© クリック 



ブラウザの起射) 


以上で終了です。 

次に使用する環境に本製品を移動します。 

#本書46ページ「本製品の設置」 

本製品を移動する必要がないときは、印刷をするパソコンを設定します。 
茂本書48ページ「パソコンの印刷先設定」 
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本製品のネットワーク設定 


パスワード 

パスワードは、本製品のネットワークインターフェイスの設定を保護するためのものです。[ネットワーク I / F のプ□パ 
テイ]画面で[送信]をクリックしたり、[工場出荷時設定]をクリックすると[パスワード]画面が表示されます。 


パスワードを初めて設定したり、変更するときは、 

パスワ ー ! 5 f 

[変更]をクリックします。 

I ネットワ-クン 


歡トワ翁設定獅碰用パストドを入力してく 



パスワード： 


OK ] I キャンセル I 匚変 jE .. 


クリック 



各パスワードを半角英数20文字以内で入力して、 
[0 K ] をクリックします。 

大文字 • 小文字は区別されます。 


パスワードを設定していなけ 
れば、[現在のパスワード]欄 
に入力する必要はありません。 



①入力 


( D クリック 


0 手順 D の画面に戻り、何も変更せずに [0 K ] をクリックします。 

新しいパスワードは、 [0 K ] をクリックして、設定送信した後に有効になります。 


パスワードを忘れたら、操作パネルで[ネットワーク設定を初期設定に戻す]を実行してください。 
— 茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 


以上でパスワードの設定は終了です。 
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本製品のネットワーク設定 


プロパティ画面の説明 


ここでは[ネットワーク I / F のプ□パティ]画面の無線に関する設定画面（[ネットワーク]-[基本（無線)]、[セキュ 
リティ])と、 [ TCP / IP ]- [基本]画面を説明します。それ以外の項目の詳細は、各 EpsonNet Config のヘルプを参 
照してください。 

が本書41ページ「[ネットワーク]-[基本（無線)]」 

茂本書43ページ「[ネットワーク]-[セキュリティ]」 

が本書44ページ 「[ TCP / IP ]- [基本]画面」 


無線に関する設定 

本製品を無線接続する場合は、無線に関する項目を設定します。 

[ネットワーク]-[基本(無線)] 

設定項目を変更したときは、設定方法の手順□に戻り、変更内容を本製品に送信してください。 
沒 本書37ページ「設定方法」 



クリック 


設定項目 

選択項目 

設定内容 

無線 LAN の機能を 
有効にする 

— 

無線 LAN 機能を有効にするときは、チェックを付けてください。有線 LAN 
機能を使うときは、チェックを外してください。 

通信モード 

インフラストラクチヤ 

アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）経由で通信するときに選択 
します。 

アドホック 

パソコンと本製品が、無線で直接通信するときに選択します。 

無線モード 

IEEE 802.1 lb 

接続する無線 LAN 環境が IEEE802.1 lb のときに選択します。通常は 
[IEEE 802.1 lb/g] を選択します。 

IEEE 802.1 lb/g 

接続する無線 LAN 環境に IEEE 802.1 lb と IEEE 802.1 lg の機器が混在し 
ていても無線モードを自動で切り替えます。通常はこの設定を選択します。 
また、操作パネルや EPSON Web Config で設定すると、自動的に 
[IEEE 802.1 lb/g] が設定されます。 

IEEE 802.1 lg 

接続する無線 LAN 環境が IEEE802.1 lg のときに選択します。通常は 
[IEEE 802.1 lb/g] を選択します。 


41 











































本製品のネットワーク設定 


設定項目 

選択項目 

設定内容 

SSID 


• [通信モード]で[インフラストラクチヤ]を選択したとき 

[SSID] リストから、接続する SSID を選択します。本製品の通信可能な 
範囲にあるアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の SSID が 
[SSID] リストに表示されます。接続したいアクセスポイント（ブロード 
バンドルータなど）のセキュリティ設定によって、 SSID が表示されない 
ときは、接続するアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の SSID 
を直接入力してください。 

• [通信モード]で[アドホック]を選択したとき 

[SSID] リストから接続する SSID を選択、または SSID を入力して、 
[チヤンネル]リストから使用するチヤンネルを選択します。 

チヤンネル 

1 〜 13 (14) 

[通信モード]で[アドホック]を選択したときに設定します。 1 〜 13 (14) 
チヤンネルの中から選択できます（ただし、[無線モード]で [IEEE802.1 lb] 

を選択したときは 1 〜 14 チヤンネルから選択できます。また、 [SSID] U 
ストから接続する SSID を選択したときはチヤンネルは自動で指定されま 
す)。設定の際、近接したエリアに同じ規格の無線があるときは、 5 チヤンネ 
ルを目安に間隔を空けて、電波干渉を避けて設定します。ただし、 12 〜 14 
チヤンネルはお使いの環境によって接続できないことがあります。 

通信速度 

自動 

通信速度は 1 〜 54Mbps モードの間で、自動的に切り替わります。 

IEEE 802.1 lb の場合は最大で 1 1Mbps モードとなります。 

デバイス名 

- 

WPS で使用されるデバイス名を表示します。 
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本製品のネットワーク設定 


[ネットワーク]-[セキュリティ] 

設定項目を変更したときは、設定方法の手順0に戻り、変更内容を本製品に送信してください。 
茂 本書37ページ「設定方法」 



設定項目 

選択項目 

設定内容 

セキュリティレべノレ 

なし 

暗号化によるセキュリティを使用しないときに選択します。 

WEP-64bit (40bit) 

16 進数または ASCII 文字で WEP キーを使用したセキュリティです。[詳 
細]をクリックして[アクセスポイント認証方式]も設定します。 

WEP-128bit (104bit) 

WPA-PSK (TKIP) 

ノ V° スワード入力を使用したセキュリティです。 

WPA-PSK (AES) 

詳細-アクセスボイ 
ント認証方式 

オープンシステム認証 

WEP キーの使用にかかわらず認証します。 

共有キー認証 

無線通信デノ（イス間で同じ WEP キーを持っているかいないかによって認証 
します。 

自動 

接続する無線デバイスに応じて[オープンシステム]と[共有キー]を切り 
替えます。通常は[自動]を選択します。 

WEP 設定 

16 進数で入力する 

WEP キーを 16 進数で入力するときにチェックします。チェックせずに入 
力したときは ASCII 文字として認識されます。 

WEP キー 1 〜 4 : 

WEP キーを入力します。 

• WEP-64bit (40bit) の場合 

英数と"-”とを組み合わせた 5 文字で入力します。 [16 進数で入力する] 

をチェックしたときは 1 ◦文字で入力します。 

• WEP-128bit (104bit) の場合 

英数と“-”とを組み合わせた 13 文字で入力します。 [16 進数で入力す 
る]をチェックしたときは 26 文字で入力します。 

使用する WEP キー 

ドロップダウンリストで 1 〜 4 を選択します。 

WPA 設定 

— 

PSK (事前共有キー）を 8 〜 63 文字以内の半角英数記号（大文字と小文 
字は別の文字として区別されます）で入力します。 
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本製品のネットワーク設定 


TCP / IP に関する設定 

ip アドレスに関する項目を設定します。 

[ TCP / IP ]- [基本]画面 

設定項目を変更したときは、設定方法の手順 □ に戻り、変更内容を本製品に送信してください。 
& 本書 37 ページ「設定方法」 


■ワーク I/F のブ□パテイ 


S __ 

基本 

管理情報 

無線 

6ネ9トワーウ 

基本(有線） 
基本(無線） 
L セキュリティ 
B TCP/IP 


基本 

DNS 

Bonjoi 


1…. UPnP 
し.インタ'-ネット 
3 Windows Vista 

=____基本 

3 MS Network 
基本 
L . ファイル 
i SNMP 
基本 

白タイムアウト 
基本 


IP アドレス©設定方法 

〇自_ @語_1 

□ブライべ一卜 IP 自觔指定 （ APIPA ) (こよ5設定© 


IP アドレス設定 
IP アドレス < P : 


サブネ9トマス姆 
デフォルトザ-トウ： t イ迫)： 


[ キャンセル 


IP アドレスの設定方法 


設定項目 

設定内容 

自動 

DHCP または BOOTP サーバから IP アドレスを自動取得するときに選択します。 

本製品の電源をオンにするたびにネットワークインターフェイスに割り振られる IP アドレスが変更さ 
れます。 DHCP または BOOTP サーバのない環境では使用できません。設定の詳細は各サーバの取扱 
説明書を参照してください。 

手動 

[IP アドレス設定]項目で IP アドレスを設定するときに選択します。 

プライべ一 卜 IP 自動指定 
(APIPA) による設定 

チェックを付けると、 DHCP サーバが存在しないときや応答がないときに、 IP アドレスが APIPA 
(Automatic Private IP Addressing) によって自動設定されます。 

169.254 .〇. 1 〜 169.254 .255.254 の範囲で設定されます。 

IP アドレスの設定方法が手動の場合、この項目は設定できません。 

PING による設定 

IP アドレスを ARP/PING コマンドから設定するときにチェックを付けてください。 


IP アドレス設定 


設定項目 

設定内容 

IP アドレス 

本製品で使用する IP アドレスを入力します。 IP アドレスが分からないときは以下のページを参照し 
てください。 

とデ本書 91 ページ「困ったときは」 

ほかのネットワーク機器や、パソコンですでに使用している IP アドレスと重複しないようにしてく 
ださい。 

工場出荷時は [192.168.192.168] ですが、このままでは使用できません。この IP アドレスを 
使用するときは、一旦消してから同じ IP アドレスを再入力すると使用可能となります。本製品の IP 
アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを入力します。 

工場出荷時は [255.255.0.0] です。 

デフオルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータがある場合は、サーバや 
ルータの IP アドレスを入力します。 
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本製品のネットワーク設定 


工場出荷時への戻し方 


本製品のネットワークインターフェイスに誤った設定をしたときは、以下の手順で工場出荷時の状態に戻してください。 


D EpsonNet Config を起動します 0 

沒 本書36ページ fEpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 


0 画面のリストで、本製品を選択して、[設定開始] 
をクリックします。 


[工場出荷時設定]をクリックします。 


® Epson Net Config 


0 回 ® 

| デバイス©表示 m ツ-ル①ヘルブ砂 

EpsonNet 
^ Config 


EPSON 

1デパイスリスト分類方法：|なし 


fclDl 1 

I モデル名 MA。 ァドレス 

ip ァドレス 




国 


3ネットワ-ク 

基本(有線） 
基本(無線〉 
L セキュリティ 
3 TCP/IP 
基本 
DNS 

1… UPnP 
インターネット 
3 Windows Vista 
し基本 

3 MS Network 
基本 


3 SNMF 


ファイル 


IP アドレスの設定方法 

〇自劫 © ®ma 

□ブライべ-卜 IP 自動指定 < APIPA ) による設定® 


IP アドレス設定 
IP アドレス〇): 


サブネットマス嫩 
デフォルトゲ-トウ: E イ◎: 


送信 J Q 


ク IJ ック 


以上で終了です。 
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本製品のネットワーク設定 


本製品の設置 


本製品のネットワークインターフェイスを設定するために、本来設置する場所から移動していたときは、電源をオフにし 
てから設置場所に移動します。その後以下を参照して接続し直します。移動する必要がないときは、次にパソコンの印刷 
先を設定します。 

が本書48ページ「パソコンの印刷先設定」 


「設定のための接続確認」で選択した接続方法に応じて、接続し直してください。 
茂 本書35ページ「設定のための接続確認」 


アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）または八ブ/ルータ経由の場合 

D 本製品を設置する場所に移動させます。 

• 無線 LAN 環境に設置する場合： 

アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）または八ブ/ルータと本製品をつないでいた LAN ケーブルを取り 
外してから移動 

• 有線 LAN 環境に設置する場合： 

使用するネットワーク環境の八ブ/ルータに LAN ケーブルを接続し直し、本製品を移動する必要があれば移動 



本製品を使用する場所に移動したら、電源をオンにします。 

無線 LAN 環境に設置する場合で、ハブ/ルータ経由で本製品を設定したときは、アクセスポイント（ブロード 
-バンドルータなど）の電源がオンになっていることを確認してください。 


0 本製品の操作パネルの[ネットワーク情報確認]を確認します。 

[接続状態]または[イーサネット接続状態]が以下の通りになっていることを確認してください。 
操作パネルの使い方は、「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 


ネットワーク情報確認 

プリンタ名 

: XXXXXXXXXXX 

無線 LAN 

:有効 

接続状態 

:接続 

電波状態 

:非常に良い 

通信速度 

: 54 Mbps 

▼ 

_戻る0ステータスシート印刷 


無線 LAN 接続時 


ネットワーク情報確認 

プリンタ名 

: XXXXXXXXXXX 

イーサネット接続状態：接続 

通信速度 

: 100 BASE-TX Full Duplex 

無線 LAN 

:無効 

MAC アドレス 

: XX - XX - XX - XX - XX-XX 

▼ 


戻る ステー タス シー ト印刷 


有線 LAN 接続時 


• パソコンと通信ができているかは、 PING コマンドで確認できます。 

-- 沒 本書105ページ 「 PING コマンドによる通信確認方法」 

• 無線通信の状態にならないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）またはパソコンの無線 
LAN アダプタの設定と本製品の無線設定が合っているかを確認してください。 

沒 本書9ページ「設定内容のメモ」 

茂 本書41ページ「無線に関する設定」 


以上で終了です。 

次にパソコンの印刷先を設定します。 

が本書48ページ「パソコンの印刷先設定」 
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本製品のネットワーク設定 


パソコンと直接接続の場合 



パソコンと本製品を つなぐ LAN ケーブルを取り外します。 

本製品を使用する場所に移動します。 

• 無線 LAN 環境に設置する場合： 

移動したら電源をオン 
• 有線 LAN 環境に設置する場合： 

本製品と使用するネットワーク環境の八ブ/ルータを LAN ケーブルで接続して、電源をオン 



パソコンをお使いのネットワーク環境に接続します。 


アクセスポイント 



無線 LAN 環境に接続するときは、アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の電源がオンになっている 
-- ことを確認してください。 


0 本製品の操作パネルの[ネットワーク情報確認]を確認します。 

[接続状態]または[イーサネット接続状態]が以下の通りになっていることを確認してください。 
操作パネルの使い方は、「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 


ネットワーク情報確認 1 

プリンタ名 

: XXXXXXXXXXX 

無線 LAN 

:有効 

接続状態 

:接続 

電波状態 

:非常に良い 

通信速度 

: 54 Mbps 

▼ 

国戻る ® ステータスシート印刷 


ネットワーク情報確認 | 

プリンタ名 

: XXXXXXXXXXX 

イーサネット接続状態：接続 

通信速度 

: 100 BASE-TX Full Duplex 

無線 LAN 

:無効 

MAC アドレス 

: XX - XX - XX - XX - XX-XX 

▼ 

戻る ® ステータスシート印刷 


無線 LAN 接続時 


有線 LAN 接続時 


• パソコンと通信ができているかは、 PING コマンドで確認できます。 

-- 茂 本書105ページ 「 PING コマンドによる通信確認方法」 

• 無線通信の状態にならないときは、アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）またはパソコンの無線 
LAN アダプタの設定と本製品の無線設定が合っているかを確認してください。 

茂 本書9ページ「設定内容のメモ」 

茂 本書41ページ「無線に関する設定」 


以上で終了です。 

次にパソコンの印刷先を設定します。 

が本書48ページ「パソコンの印刷先設定」 
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パソコンの印刷先設定 



ネットワークに接続した本製品に印刷するには、プリンタドライバのインス!-ールと 
プリンタポートの設定が必要です。 

ここではインス I -ールと設定の手順を 0 S と印刷方法ごとに説明します。 


Windows (EpsonNet Print 使用） . 49 

Windows (標準 TCP/IP). 64 

Mac OS Xvl0.2.8 以降 .67 
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パソコンの印刷先設定 


Windows(EpsonNet Print 使用 ) 


EpsonNet Print の使い方 


EpsonNet Print は、ネットワークに接続した本製品に Windows から TCP / IP 直接印刷をするためのソフトウェアです。 


Windows 2000/ XP / Vista では本ソフトウェアを使用しなくても、〇 S に標準搭載されている印刷方法が使用できま 

- す。ただし 0 S に標準搭載されている印刷方法では、 IP アドレスの自動追従はできません。 

沒 本書64ページ 「Windows (標準 TCP / IP )」 


動作 Ill 竟 

EpsonNet Print は以下の環境で動作します。 


0 S 

• Windows 98 /Me 

• Windows 2000 (Service Pack 4 以降） 

• Windows XP (Service Pack ! 以降） 

• Windows Vista 

表示 

解像度： 800 x 6 ◦◦ド'ット以上 

メモリ 

64 MB 以上 

八ードディスク 

20 MB 以上の空き容量 


セットアップの流れ 

本ソフトウェアを使用するための手順を説明します。 


EpsonNet Print のインストール 茂 本書50ぺージ 「EpsonNet Print のィンストール」 

本ソフトウェアを使用するパソコンにインス I ルします。 




パソコンの設定 


Windows 2000/XP/Vista の場合 

Windows 98/Me の場合 


茂本書51ぺージ 「Windows 2000/ XP / Vista でセット 

沒本書56ぺージ 「Windows 98/ Me でセットアップする」 

2 

アップする」 

プリンタドライバを任意のポートを選択してインス1-ール 

本ソフトウェアのプリンタポート 「EpsonNet Print Port 」 

します。その後本製品のプ□パティを開いて、プリンタポー 


を作成してから、プリンタドライバをインス!-ールします。 

卜を本ソフトウエアで作成されたポート 「EpsonNet Print 


①プリンタポートの作成 

Port 」 に変更します。 


②プリンタドライバのインス1ル 

① プリンタドライバのインス1ル 

② プリンタポートの作成と設定変更 


セットアップ中の製品探索方法の変更や、印刷データの送信方法を変更するときは、以下を参照してください。 
沒 本書60ページ「その他の機能」 
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パソコンの印刷先設定 


パソコンに本製品のソフトウェア CD - ROM をセットします。 
[カスタムインス!-ール]をクリックします。 

[EpsonNet Print ] の左側のポタンをクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 

以上で終了です。 

次に各〇 S ごとにパソコンを設定します。 

沒本書51ページ 「Windows 2000 / XP / Vista でセットアップする」 
茂 本書56ページ 「Windows 98/ Me でセットアップする」 


EpsonNet Print のインストール 


EpsonNet Print をインス!ルすると新しいプリンタポート (EpsonNet Print Port ) が作成され、このポートを使う 
ことで Windows 98など標準で LPR ポートを持たない Windows でもネットワーク直接印刷ができるようになります。 
Windows 2000 / XP / Vista にインス I -ールするには、管理者の権限を持つユーザでログオンしてください。 

Windows 98/ Me の場合は、本製品を使用するすべてのパソコン （Windows 98/ Me ) に EpsonNet Print をインス 
I -ールしてください。 


インス I -ールしたソフトウェアの削除は、添付ソフトウェアの削除方法を参照して<ださい。 
-- とデ本書103ページ「添付ソフトウェアの削除方法」 


本ソフトウェアは、旧印刷用ソフトウェアの EpsonNet Direct Print Version 1 .0 または Version 2 .X と同じバソコ 
ンにインス I -ールできません。 

EpsonNet Direct Print Version 1 .0 をお使いの場合は、 EpsonNet Direct Print を削除してから本ソフトウェアを 
インス!ルしてください。 EpsonNet Direct Print Version 2 .X をお使いの場合は、本ソフトウェアのインス! 

ル中に警告メッセージを表示しますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2 .X を削除してくだ 
さい。 
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パソコンの印刷先設定 


Windows 2000 /XP/Vista でセットアップする 


セットアップを始める前に、パソコンに ip アドレスが設定されていることを確認してください。 

とデ本書12ページ「パソコンのネットワーク設定確認」 

また、本製品に工場出荷時 （192.168.192.168) 以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。本 
製品の IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認できます。ネットワークステータスシートの出力 
方法は、「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 


プリンタポートの作成 

プリンタポート (EpsonNet Print Port) を作成した後、プリンタドライバをインス!ルします。 


D [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows 2000 :[スタート]—[設定]—[プリンタ]をクリック 
Windows Vista :[尚]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ]をクリック 


，う マィ ミュ-5, ゥ 

ペィント マィコンビ1 -$ 

_ ^ マイネ9卜9ーク 

②クリック — W ひコント d - ルパネル <© 1 

秘ヘルプ W ボ - Kii ) 

検索© 

〇ファイル名を指定して実行®.. 

すべて®ブ□グラム (£> > 


( T ) クリック 





[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 :[プリンタの追加]をダブルクリックして、[次へ]をクリック 
Windows Vista :[プリンタのインストール]をクリック 






[ <戻碰 


j \ キ v>tz ル】 


( D クリック 
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パソコンの印刷先設定 


0 [このコンピュータに接続されているローカルプリ 
ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリン 
夕を自動的に検出してインス I -ールする]のチエッ 
クを外して、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[□一カルプリンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプ 
リンタを自動的に検出してインス!ルする」のチエッ 
クを外して、[次へ]をクリック 
Windows Vista : 

[□一カルプリンタを追加します]をクリック 


プリンタの追加ウィザード 

E ①クリック 



するプリンタの種類を指定してください： 

^:如ン .ピ .ュ ー敗掏较れ t い5□-カルプリン与 y 

□ブラ ヴアンドブレイ対応ブリンタを自動的に検出してインスト-ルする⑻ 


5ブリン良またはほか®コンピュータ(こ掊続されてい2•ブリンタ© 


© チェックを外す 


4；娜 S 驚 


ブリン她設定を行うには、 


I く 戻 S ( fi ) ]「 


A へ f 


> J I キゃンセル] 


(3) クリック 


0 [新しいポートの作成]を選択します 。 [EpsonNet 
Print Port ] を選択して、[次へ]をクリックします。 

お使いの Windows によっては [Windows セキュリテイ 
の重要な警告]画面が表示されます。[ブロックを解除す 
る]をクリックしてください。 


プリンタの追加ウィザード 

ブリン$ボート® s 択 


コンピュータはポートを介してブリンタと通信します。 


ブリン知ボートを逞折してくださ0。ポートが一覧にない塌合は、新しいポートを作成できます。 
〇〉欠のポ-卜を使用 y : 



( J ) ク U ック @ク1<ック 


0 本製品を選択して、[次へ]をクリックします。 

本製品が表示されないときは、電源がオンになっている 
か確認して[再検索]をクリックするか、[ポート直接入 
力]をクリックして IP アドレスを指定してください。 



© クリック 


• [ポート直接入力]の詳細は、以下を参照してください。 

- 沒 本書61ページ「アドレスを直接指定する」 

• 別セグメントの本製品を指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定します。 

茂 本書60ページ「探索方法を変更する」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中に本製品の電源をオンにしたとき 
は、[再検索]をクリックしてください。 

• 手順 0 で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブロックする]を選択したときは、パ 
ソコンと同じセグメントにあるネットワークアドレスの本製品のみを表示します。異なるネットワークアド 
レスの本製品を表示するときは、[コント□ールパネル]の [ Windows ファイアウオール]で設定を変更し 
てください。 
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パソコンの印刷先設定 


0 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通 
常は変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表を参照してください。 



クリック 



項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作成するポートのタイプを選択できます。本製品の設定に応じて、以下の項目が選択できま 
す。 


IP アドレス（自動） 

使用するパソコンと本製品が同ーセグメント内にあり、本製品のネットワークインターフェ 
イスの [ IP アドレスの設定方法]が[自動]になっているときに選択できます。 

本製品の IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関連付けられるため、 

IP アドレスが変わるたびに使用するパソコンのポート名を変更する必要がありません。 


IP アドレス（固定） 

本製品のネットワークインターフェイスが固定アドレスのときに選択します。 DHCP サー 
バなどによって各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のように表示します。 

[IP アドレス（自動)]: EP+MAC アドレス下6桁：本製品名 
[IP アドレス（固定)]: IP アドレス：本製品名 

モデル名 

本製品名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のように表示します。 

[IP アドレス（自動)]: IP アドレス 
[IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

プロトコル 

使用プロトコル（拡張 LPR) を表示します。 
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パソコンの印刷先設定 


プリンタドライバのインス I -一 J レ 





本製品のソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 



0 [プリンタの追加ウイザード]または[プリンタウイ 
ザード]画面で[ディスク使用]をクリックします。 


0 [フロッピーディスクからインス!-ール]画面が表 
示されたら、[参照]をクリックし、ソフトウェア 
CD - ROM をセツトした CD - ROM ドライブを選択 
します。 


[ OK ] をクリックします。 



クリック 



製造元のファイルの]ピ-元©: 

| 蚪 q II #%(£) ] 


クリック 
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パソコンの印刷先設定 




プリンタの一覧から本製品を選択して、[次へ]を 
クリックします。 



( D クリック 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 


次にネットワーク用モジュールをインス!-ールします。 


ネットワーク用モジュールのインストール 

プリンタドライバのユーティリティ機能をネットワーク経由でも使えるように、ネットワークモジュールをパソコンにイ 
ンス I -ールします。以下の手順に従い、モジュールをインス!-ールしてください。 



パソコンに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセツトします。 


[カスタムインストール]をクリックします。 


[ EPSON プリンタウインドウ！3 (ネットワークモジュール)]の左側のポタンをクリックします。 

上記手順を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部（パソコンからのインク残量確認など）が正 
常に動作しないことがあります。 



この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてくださし、。 


以上で終了です。 

印刷方法を設定するときは、以下のページに進んでください。 
沒 本書62ページ「印刷方式を変更する」 

次にネットワークスキヤナの設定をします。 

茂本書69ページ「ネットワークスキャナの設定」 
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パソコンの印刷先設定 


Windows 98/ Me でセットアップする 


セットアップを始める前に、パソコンに ip アドレスが設定されていることを確認してください。 

とデ本書12ページ「パソコンのネットワーク設定確認」 

また、本製品に工場出荷時 （192.168.192.168) 以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。本 
製品の IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認できます。ネットワークステータスシートの出力 
方法は、「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 


プリンタドライバをインストールした後 、 EpsonNet Print Port を作成します 。 Windows 98の画面で説明します。 


プリンタドライバ'のインス I -一 J レ 


I 



パソコンに本製品のソフトウェア CD - ROM をセツトします。 
[カスタムインストール]をクリックします。 


[プリンタドライバ]の左側のポタンをクリックします。 
お使いの機種を選択します。 


右のような画面が表示されたときは、[検索中止] 
または[キャンセル]をクリックしてください。 

EpsonNet Print を使用するときは、プリンタポートの 
設定を手動で行うため、設定は不要です。 


[検索中止]または[キャンセル]をクリックすると、右 
のような画面が表示されることがあります。 [ OK ] をク 
U ックしてください。 


<例> 



ク ij ック 


<例> 



クリック 


<例> 



クリック 


0 [カスタムインストール]画面で [ EPSON プリンタウィンドウ！3 (ネットワークモジュール)]の左側のポ 
タンをクリックします。 

手順0を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部が正常に動作しないことがあります。 


次にプリンタポートの設定を変更します。 


重要 


プリンタドライバをインス!-ールしただけでは、 EpsonNet Print を使用した印刷はできません。必ずプリンタポート 
を設定してください。 
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パソコンの印刷先設定 


プリンタポートの作成と設定変更 





[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


インス I -ールされた本製品のアイコンを右クリツ 
クして、[プロパティ]を選択します。 




右クリック 


黪 


s<(0) 


- fl 射亭止⑻ 

ゾ通芾使うプリン5に設定© 


印刷ドキュメントの則除ぬ） 


シヨ w トカツトの作成⑤ 

mm 

名前の変更 ( M ) 


Q 表示された画面の[詳細]タブをクリックします。 


クリック 



0 [ポートの追加]をクリックします。 

[ポートの追加]画面が表示されます。 




[その他]にチェックを付け 、 [EpsonNet Print 
Port ] を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

[EpsonNet Print ポートの追加ウイザード]画面が表示 
されます。 



f ( l ) ツク 


©選択 


(3) クリック 
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パソコンの印刷先設定 


0 本製品を選択して、[次へ]をクリックします。 

本製品が表示されないときは電源がオンになっているか 
確認して[再検索]をクリックするか、[ポート直接入力] 
をクリックしてアドレスを指定してください。 


cs> 

• [ポート直接入力]の詳細は、以下を参照してください。 

茂 本書61ページ「アドレスを直接指定する」 

• 別セグメントの本製品を指定するときは、[ネットワー 
ク設定]をクリックして設定します。 

茂 本書60ページ「探索方法を変更する」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したと 
きやポートの追加中に本製品の電源をオンにしたとき 
は、[再検索]をクリックしてください。 



© クリック 


B 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通 
常は変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表を参照してください。 



クリック 



項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作成するポートのタイプを選択できます。本製品の設定に応じて、以下の項目が選択できま 
す。 


IP アドレス（自動） 

使用するパソコンと本製品が同ーセグメント内にあり、本製品のネットワークインターフェ 
イスの [ IP アドレスの設定方法]が[自動]になっているときに選択できます。 

本製品の IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関連付けられるた 
め、 IP アドレスが変わるたびに使用するパソコンのポート名を変更する必要がありません。 


IP アドレス（固定） 

本製品のネットワークインターフェイスが固定アドレスのときに選択します。 DHCP サー 
バなどによって各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6桁：本製品名 
[ IP アドレス（固定)]: IP アドレス：本製品名 

モデル名 

本製品名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)]: IP アドレス 
[ IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

プロトコル 

使用プロトコル（拡張 LPR ) を表示します。 
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パソコンの印刷先設定 


Q プリンタポートを確認して、 [0 K ] をクリックしま 


以上で終了です。 

印刷方法を設定するときは、以下のページに進んでください。 
茂 本書62ページ「印刷方式を変更する」 



( D クリック 


次にネツトワークスキヤナの設定をします。 

& 本書69ページ「ネットワークスキャナの設定」 
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パソコンの印刷先設定 


その他の機能 


探索方法の詳細設定や印刷データの送信方法などを設定できます。 


探索方法を変更する 


画面の表示方法 

[EpsonNet Print ポートの追加ウイザード]の[ネットワーク設定]をクリックすると表示されます。 





項目の説明 



① 


■③ 


② 


■④ 


項目名 

内容 

① 

特定のアドレスの探索 
を有効にする 

チェックを付けると指定したセグメント内のエプソン製デバイスを探索できます。[ネットワークア 
ドレス]と[サブネットマスク]を入力して、[追加]をクリックします。 



ネットワーク 
アドレス 

探索するセグメントの IP アドレスを入力します。 

例）192. 168.2.0 



サブネットマスク 

探索するセグメントのネットワークアドレスのクラスに応じたサブネットマスクを入力します。 

例）255.255 .255.0 



[追加] 

入力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネットマスク）を一覧に追加します。 



[削除] 

一覧で選択された項目を削除します。 

② 

通信エラーとする時間 

エプソン製デバイスに対してバケットを発信してから、返信が届くまでの待機時間を2〜12◦(初 
期値は 6) までの間で設定します。ここで設定した時間を超えて返信がないときはエラーになります。 

③ 

[0 K ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


EpsonNet Print をインスIルしたパソコンがクラス巳ネットワークアドレス （128.0.0.0 〜191 .255.255.255) 

一 - で設定されていると、クラス C ネットワークアドレス （192.0.0.0 〜223.255 .255.255) で設定したネットワー 

クデバイスが検索されないことがあります。このようなときはデバイスの IP アドレスを直接入力してポートを作成して 
ください。 

沒本書61ページ「アドレスを直接指定する」 
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パソコンの印刷先設定 


アドレスを直接指定する 

本製品に固定アドレスを設定している場合や、□一カルエリアネットワークの事情でネットワークデバイスの検索でも本 
製品が表示されない場合は、[ポート直接入力]を使用してポートを作成します。ここでは 、 Windows XP の画面で説 
明します。 


重要 


アドレスを自動取得しているときは、この機能を使用しないでください。 


D [ポート直接入力]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 




どのプリン51こ対するボートを追加しますか？ 


モデル名 


r 名前または ip アドレス 

XX-XXXX 半 

xxx.xxx.xxx.xxx 

XX-XXXX 

xxx.xxx.xxx.xxx 


①選択 



ネッ KH? 設定 | 再検索 I 


;欠へ|!) > 


ーキャンセル」 


(D クリック 


0 下表を参照し、各項目を入力して[次へ]をクリッ 
クします。 




①入力 


①入力 



© クリック 


項目名 

内容 

プリンタの IP アドレスまたは名前を入 
力してください。 

本製品を指定するための IP アドレス/ホスト名 / FQDN のいずれかを、半角英数 
127文字以内で入力します。 

ポー ト名： 

[プリンタの IP アドレスまたは名前を入力してください。]に入力した文字列に 
「：」を付加し、自動的に表示します。 


Q 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 



次の EpsonNet Print ボートを追加しようとしています。 


XXX.XXX.XXX.XXX: 


名前または IP アドレス： 
プロトコル： 


XXX.XXX.XXX.XXX 

拡張 LPR 


以上で終了です。 



61 


























































パソコンの印刷先設定 


コント卩-ルハ•ネル 


® 梭索 (£) 

0 ヘル r(ti) 

sd ファイル名を指定して実行 ®. 

眞 EpsonNet のロゲォフの ." 
i^jp Windows ①終了 ⑪… 


^ 3 タスクパせ p > 夕-卜]メこユ SD ... 
濁フォルダオプション 0... 

^ アクティブデス外ッブ ( A ) 


:务 Windows Update. 



D [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にク 
U ック 

Windows Vista : 

[@]—[コント□ールパネル]-[プリンタ] 


( D ク u ック @クリック 


①クリック 


本製品のアイコンを右クリックし、[プ□パティ] 
をクリックします。 



(2) クリック ー 


プ□パティの画面で、[詳細]タブにある[ポート 
の設定 ] (Windows 2000 / XP/Vista は、[ポー 
卜]タブの[ポートの構成])をクリックします。 


( T ) クリック 



基本設定丨レイアウト I '装飾丨現境設定丨2-ティリティ| 
EPSON XX-)000< 


fEPBEXXXXXK-XXXX (EpsonNet Print Port) ^r| | [:.ポ.こ.卜.の追加の..:.. — 

印刷に使用するドライバ ( U ): _ ボ-卜の則除必 .. I 


■EPSONXX-XXXX ドライパの追加哑... j 

ゴリン$ボートの割り当て ◎... 」ゴリン5ポ~卜の S? 除勉 ... 


ドイムアウト設定 <p 
未獅寺®: 

送信の再試行時砂 

|15 秒 

p 5 秒 

( D クリック 

± 


スゴールの設定 ( U .. 

|ポ-卜の定@... | 


適用⑻ J 


印刷方式を変更する 

印刷データの送信方法などが設定できます 。 Windows 98の画面で説明します。 


00 6SMOPUIM 
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パソコンの印刷先設定 


印刷方式を選択して、 [0 K ] をクリックします。 



③ ④ 


項目名 

内容 

① 

LPR 印刷 

EPSON 拡張 LPD プ□トコル（拡張印刷）を使用して、印刷データを直接プリンタに送信します。 
「ファイルサイズをカウントする」にチェックを付けるとより高速に印刷できます。 



ファイルサイズを 
カウントする 

チェックを付けると、 LPD プ□トコルを使用して、印刷データをパソコンに一旦スプールしてから 
プリンタに送信します。 



キュー名 

印刷キューに名前を付けられます。 

通常は変更する必要はありません。 

② 

高速印刷 （ RAW ) 

最も高速に印刷するときに選択します。 

LPR 印刷で使用する LPD プロトコルを使わずに印刷します。 

③ 

[ OK ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


以上で終了です。 


63 










































パソコンの印刷先設定 


Windows (標準 TCP/IP) 


ここでは、 Windows 2000 / XP/Vista の標準 TCP/IP EP 刷 (Standard TCP / IP ) の設定手順を説明します。 


[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリック 
Windows Vista : [@]-[コント□—ルパネル]—[プリンタ]をクリック 


W ぺィン ト 

; ろマイミュ-5,ゥ 

マイコンビ;！-夕 

U マイネ，トワ 

C 2 J ) クリック ー ► 

ント 0- ルパネル (© j 

すべて®ブ□グラム (£> > 

物へルブとサボ- Kii > 

/ 検索迄） 

〇 ファイル名を指定して実行 (EL 


t コント□ールパネル 

E 回冈 

ファイル©編集 (£) 表示秘お気に入り (△) ツ—ル①ヘルブ 41) 

〇戻る 〇 遂| yP 検索0フォルダ旧， 





( T ) クリック 




I [> クラシック表牙 


仏 Windows Update 
够 ヘルプとサポート 


作業する分野を選びます 

參微の表•鱗 r 

ぎ : 

移■追| 

• Jf ディオデバイスオブ 




[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 :[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、[次へ]をクリック 
Windows Vista :[プリンタのインストール]をクリック 


r ブリンタとその他の八ードウェア 

B 回 B 

ファイル©編集® 表示秘お気に入り (£) ツ—ル①ヘルプ ( ti ) 

©戻る ▼ 」フォルダふ， 

勢 


圍連項目 

笔ハードウ： C ァの追加 
4. 画面 

«サウンド、音声、お'よディ 
-オデバイス 
%電源オプション 
麴システム 


\ 


jfk ブリンタとそ®他®八ードウ；！ア 

作業を選びます 


ブリン5の追加ウィザードの開始 

この gj ザードを使うと、ブリン如)インストルや掊続の設定を行うことが 


t 表示する 

序]ブリン奸追加す S 


® クリック 


トラブルシューテインヴ 
g ) ハ-ドウ: r ア 
g ) 印刷 

g ) ネ外ワ.づま矣は小規 


m コントロ—ルパネルを選んで 
実行します 

^キ'•ボード 言ームコント0— 

スキャナとカメラ % ブリンタと FAX 

%マゥス br . 辕ヂムの才 


0 [このコンピュータに接続されている□一カルプリ 
ンタ]を選択します。[プラグアンドプレイ対応プ 
リンタを自動的に検出してインストールする]の 
チェックを外して、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[□一カルプリンタ]を選択 

[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してイン 
ストールする]のチェックを外して、[次へ]をクリック 
Windows Vista : 

[□— カルプリンタを追加します]をクリック 





ij 蹯温擺?»雜獅ラ 

^ 応ブリン奸使う場合は、このウィザードを実行する必要は 
ありません。[キャンセル]をクリックしこのウィザ-ドを閉じて 
から、ブリン袖ケづルをコンビュータに差し込かブリンタ 
をコンピュータの赤外線ポートの方向(こ向けて、ブリンタの 
零源を人れてください。 Windows が自助 fl 勺にプリン姆イン 
XI〜ルしま言。 


続行す2•には、はぺ]初リックしてくださ U 


. is へて「 .. 


I キャンセル] 


© クリック 


ブリンタの追加ウィザード 

1 

( T ) クリック 

ブリン$ 

E して傲い。 



如 ブ！ 

而 E 2 


するブリンタ®種类畐を指定してくださ0: 

コンピユ4に掊痛されている□一: b ルプリンが g 
〇 ブラアンドブレイ対応ブリンタを自助的に検出してインス！-ルする込） 
〇 4^94 ブリンタ、またはほかのコンビュ ー5 に格続されてい5ブリンが£> 


(2) チェックを外す 


A 


ブリントサーバ1こ掏?され L ば*■ウブリン⑽設定を行うには、 


レブリン⑽オプションを通折して优さ u 


jc 了 


く戻る® 1[次へ I I キャンセル： 


(3) クリック 
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パソコンの印刷先設定 


0 [新しいポートの作成]を選択します 。 [Standard 
TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

Windows Vista :手順 0 に進みます。 



( T ) クリック 


(3) クリック 


0 [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード] 
が表示されたら、[次へ]をクリックします。 



クリック 



[プリンタ名または IP アドレス]項目に本製品の IP 
アドレスを入力して、[次へ]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更 
する必要はありません。 

Windows Vista : 

[ホスト名または IP アドレス]項目に本製品の IP アドレ 
スを入力して、[次へ]をクリックし、手順 0 に進む 


ボートの追加 

どのデ/ ^イスに対するボ-卜を追加しますか？ 



希望のデパイスのブリン$名または ip アドレス、およびポート名を入力して<«さ1’ 


ブリン$名または IP アド以 ( A ): 
ポ-卜名 ( E ): 



© クリック 


<S> 


何らかの理由で本製品が正しく検出できなかったときに下の画面が表示されます。このようなときは、[標準] 
を選択し 、 [EPSON Network Printer ] を選択します。 


[ 蓿準 TCP/IP ブリンタ 

术 

ート©追加〇イザー 

_ 


® クリック 


-卜格報が？らにあ要です。 

デパイスを識別できませんで•した。 


f ) S イスが私トワ—!?上に見つかりません。以下の点を確認してください： 


■ 


1. デパイスがオンになってい5。 

2. ネットワ-クが接続されている。 

3. デパイスが正しく構成されている。 

4. 前のページのアドレスが正確で•ある 


で別©検索 1 ^ 8 l 行して优さ U アドレスが_実に正確で•あ!•塌合は、 ) X 0 ) f ) ^イスの種類を逞択してくださ U 


--►©: 


デバイスの種類 
楞準迄） 
カス$ム ( S ) 




I <戻る® |[)欠へ⑽〉 ] 匚キャンセル I 


@選択 
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パソコンの印刷先設定 


B [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの 
完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックし 
ます。 



クリック 


[ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 
Q CD - ROM ドライブ名を半角で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 


以上で終了です。 


ネットワーク用モジュールのインストール 

プリンタドライバのユーティリティ機能をネットワーク経由でも使えるように、ネットワークモジュールをパソコンにイ 
ンス I -ールします。以下の手順に従い、モジュールをインス!-ールしてください。 



パソコンに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセツトします。 
[カスタムインストール]をクリックします。 


[ EPSON プリンタウインドウ！3 (ネットワークモジュール)]の左側のポタンをクリックします。 

上記手順を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部（パソコンからのインク残量確認など）が正 
常に動作しないことがあります。 



この後は、画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 


以上で終了です。 

次にネツトワークスキヤナの設定をします。 

とデ本書69ページ「ネットワークスキャナの設定」 
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パソコンの印刷先設定 


Mac OS Xvl0.2.8 以降 


プリンタドライバをインス!-ールした後に、本製品をセットアップします。印刷プ□トコルは 、 EPSON TCP / IP 、 
Bonjour (Mac OS X v"I 0.4 以降 )、 Rendezvous (Mac OS X vl 0.2.8 〜 vl 0.3) の中から選択できます。 

パソコンに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセツトして、デスクトップの [ EPSON ] アイコンをダブ 
ルクリックします。 


[Mac OS X ]をダブルクリックします。 


©oe 


EPSON 


18項目、 0KB 空き 



[カスタムインストール]をクリックします。 

[プリンタドライバ]左のポタンをクリックします。 

画面の指示に従ってインス I -ールを進めます。 

ドライバのインス I ルが終了したら、画面左上の [©] をクリックして本製品のソフトウェア CD - ROM を終了します。 
次に本製品を追加します。 

本製品の電源がオンになっていて、ネットワーク通信ができていることを確認してください。 

茂 本書46ページ「本製品の設置」 


[Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします 0 






[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは、 
一ー リックしてください。 


Mac OS X を起動中の八ードディスクアイコンをダブルク 


I 


[アプリケーション]フオルダをクリックして、[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 


[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブル 
クリックします。 

Mac OS Xvl 0.2.8 : 

[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 


m 


プリンタ設定ユーティリ 
テイ 


ダブルクリック 


[プリンタリスト]またはメッセージ画面で[追加] 
をクリックします。 


006 


プリンタリスト 




)1 

ティ ColorSync 

〇 

メニュー名莉 

T 一 状況 

H 類 

ホスト 



B 
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パソコンの印刷先設定 


11 


[プリンタブラウザ画面]または[プリンタリスト]で本製品をクリックします。 

Mac OS X V 10.2.8- V 10.3 :[プリンタリスト]画面の一覧から、目的の印刷プ□トコルを選択 


Mac 〇 SXvl0.2.8-vl0.3 

ro 〇 © _プリンタリスト_〇、 



Mac OSX vl0.4 


r 0 oe 

プリンタブラウザ 


CD ' 

© 




一， 

デフオルトブラウザ 

IP プリンタ 


検索 



フリンタ名 

xx-xxxx-xxxx 




使用プロトコル 

選択する接続または項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP または TCP/IP 

Bonjour 

Bonjour 

Rendezvous 

Rendezvous 


• Mac OS X vl 0.4 で本製品が目的の接続方法で表示されていないときは、以下の操作をします。 

- ①[ほかのプリンタ…]をクリックします。 

② 表示された画面で目的の接続を選択します。 

③ 本製品を選択して、[追加]をクリックします。 

• [EPSON TCP / IP ] での印刷は、コンピュータと本製品に IP アドレスなどの情報を設定してくださし、。 
茂 本書34ページ 「EpsonNet Config で設定する」 
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[追加]をクリックします。 

Mac 0SXvl0.2.8-vl0.3 

[〇 〇 〇 プリンタリスト 


XXXXXX-XXXXXX 


プ 1 j ンタの機棰：一般設定 


(キ v ンセル) I - 


クリック 


Mac OSX vl0.4 




名前: [ XX - XXXX-XXXXXX 
場所： 

使用するドライバ ： I EPSONXX-XXXX _ 


(?) (ほかのプリンタ … )(iSAO ) 

Jr A 


クリック 


以上で終了です。 


次にネツトワークスキヤナの設定をします。 

茂本書69ページ「ネットワークスキャナの設定」 


68 





































































































ネットワークスキヤナの 



ネットワークスキヤンをするための 「EPSON Scan 」 のインス I -ールと接続確認の方 
法を説明しています。 


EPSON Scan のインストール 
EPSON Scan の設定 . 


70 
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ネットワークスキャナの設定 


EPSON Scan のインスト ー ル 


EPSON Scan のインス I ル手順を説明します。 

Windows 2000 / XP / Vista または Mac OS X にインス I ルするには、管理者の権限を持つユーザーでログオンし 
てください。 


重要 


• ネットワーク経由で EPSON Scan を使用するには、使用するパソコンと本製品それぞれに IP アドレスなどの各種ア 
ドレスを設定する必要があります。 

茂 本書12ページ「パソコンのネットワーク設定確認」 

沒 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 

• ルータを越えた場所にある本製品（別セグメントの本製品）のスキャン機能はご使用できません。 


D パソコンに本製品のソフトウェア CD-ROM をセットします。 

• Windows :手順 0 に進む 

• MacOSX : 表示された [ EPSON ] アイコンをダブルクリック 


1 


Mac OS のアイコンをダブルクリックします。 

[カスタムインストール]をクリックします。 

Windows 環境でインス I ル画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD - ROM のアイコンを 
ダブルクリックしてください。 


I 


[スキャナドライバ （EPSON Scan)] の左側のポタンをクリックします。 
この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


以上で終了です。 

次に EPSON Scan の設定をします。 

茂本書71ページ 「EPSON Scan の設定」 
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ネットワークスキャナの設定 



EPSON Scan の !^ 

「EPSON Scan 」 を使う前に、使用するパソコンと本製品がネットワーク通信できていることを、以下の手順に従って 
確認します。 


Windows 



パソコンを起動します。 

[スタート](または©)-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [EPSONScan] - [EPSON 
Scan の設定]の順にクリックします0 

[EPSON Scan の設定]画面が表示されます。 

Windows Vista :[ユーザーアカウント制御]画面が表示されますので、[続行]をクリック 


0 [スキャナの選択]リストで本製品を選択して[接 
続方法]で[ネットワーク接続]をクリックし、 
[ネットワークスキャナの指定]-[追加]をクリッ 
クします。 

[追加]画面が表示され、自動的に本製品を検索します。 


Cg> 

• [追加]: 

本製品をリストに追加するときにクリックします。 

. [削除]: 

本製品をリストから削除するときにクリックします。 

• [_ 集]: 

[スキャナ名]を設定するときにクリックします。 

• [更新]: 

[ネットワークスキャナの指: a にリストアップされて 
いる本製品の IP アドレスを更新するときにクリック 
します。ただし、[アドレスを入力]を選択して IP ア 
ドレスを入力したときは、更新されません。 




検索が完了したことを確認して IP アドレスをク 
リックし、 [0K] をクリックします。 


CS > 

• 同じネットワーク上に複数本製品が接続されていると 
きは、[スキャナ名]に設置場所などの名前も付けてお 
くと IP アドレスが変わっても本製品を特定しやすく 
なります。 

• [スキャナ名]は、全角16文字/半角32文字まで入力 
でぎます。 

• [アドレスを入力]で追加するときは 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) / (Mac OS ) から本製品に固 
定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

没 本書44ページ 「 TCP / IP に関する設定」 


スキャナ名⑽ 


I スキやナ1 


® アドレスを検索@ 


( 2 ) クリック — ド腿腿 ! ♦>—— I 


再検索 ( B ) 


中止(旦） 


検索は完了しました。 


H ①蹓 


:認 


〇アドレスを入力 ( E > 

(検索経果が表示されない塌合、こちらを逞択してください〉 


キャンセル ベルブ(也 


(3) クリック 
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ネットワークスキャナの設定 







[0K] をクリックします。 


以上で終了です。 


EPSON Scan の使い方は 、 EPSON Scan のヘルプまたは本製品の取扱説明書を参照してください。 
本製品のメモリカードス□ットをネットワーク経由で使用するときは、以下のページへ進んでください。 
& 本書79ページ「ネットワークメモリカードス□ットの設定」 
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ネットワークスキャナの設定 


Mac OS X 



パソコンを起動します。 

[Macintosh HD] -[アプリケーション]-[ユーテイリテイ ]- [EPSON Scan の設定]の順にダブルク 
リックします。 


0 [スキャナの選択]リストで本製品を選択して[接 
続方法]で[ネットワーク接続]をクリックし、 
[ネットワークスキャナの指定]-[追加]をクリッ 
クします。 

[追加]画面が表示され、自動的に本製品を検索します。 


C@> 

• [追加]: 

本製品をリストに追加するときにクリックします。 

• [削除]: 

本製品をリストから削除するときにクリックします。 

• [_ 集]: 

[スキャナ名]を設定するときにクリックします。 

• [更新]: 

[ネットワークスキャナの指: a にリストアップされて 
いる本製品の IP アドレスを更新するときにクリック 
します。ただし、[アドレスを入力]を選択して IP ア 
ドレスを入力したときは、更新されません。 


60 ^ 


EPSON Scan の設定 


スキャナの遇« 

*« 方法 


EPSON PM-XXXX 


Q a _ 加レ#嫌 
ネ;—クスキャナの擂* 


@ネ外ワーク搶續 1 


①選択 




{ 2 ) クリック 




(3) クリック 


0 検索が完了したことを確認して IP アドレスをク 
リックし、 [0K] をクリックします。 


CS > 

同じネットワーク上に複数本製品が接続されているとき 
は、[スキャナ名]に設置場所などの名前も付けておくと 
IP アドレスが変わっても本製品を特定しやすくなりま 
す。 

[スキャナ名]は、全角16文字/半角32文字まで入力 
でぎます。 

[アドレスを入力]で追加する場合は 、 EpsonNet Config 
( Windows ) / (Mac OS ) から本製品に固定の IP アド 
レスを設定することをお勧めします。 

茂 本書44ページ 「 TCP / IP に関する設定」 
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ネットワークスキャナの設定 



[0K] をクリックします。 


以上で終了です。 

EPSON Scan の使い方は 、 EPSON Scan のヘルプまたは本製品の取扱説明書を参照してください。 
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WSD を使用したセツトアツ 

プ (Windows Vista ) 



本製品は 、 Windows Vista 標準の WSD (Web Services on Devices ) に対応して 
います。 

ここでは、ネットワークに接続した本製品を、 WSD を使用してセットアップする方法 
を説明します。 

WSD を使用したセツトアツプ方法 . 76 
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WSD を使用したセツトアップ （Windows Vista) 


WSD を使用してセットアップするときは、本製品のソフトウェア CD - ROM からソフトウェアをインス I -ールしておく 
必要があります。 

パソコンに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセットします。 

[おすすめインストール]をクリックします。 

[ネットワーク接続]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 

詳細は「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「ソフトウェアのインストール」 

以上で終了です。 


WSD を使用したセットアップ方法 

ここでは、ネットワークに接続した本製品を、 WSD を使用してセットアップする方法を説明します。 

逆 鐵 WSD を使用したセットアップを行うには、使用するパソコンと本製品がネットワーク接続されている必要があります。 
茂 本書12ページ「パソコンのネットワーク設定確認」 

茂 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 


ソフトウェアのインス|-ール 
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WSD を使用したセットアップ （Windows Vista) 


本製品 (WSD デバ'イス)の登録 


WSD で本製品（プリンタ機能とスキャナ機能）を使用できるようにします。 



本製品の電源がオンになっていることを確認します。 
[©] —[ネットワーク]をクリックします。 


Windows Media Center 


Windows Media Player 


Windows Live Messenger ダウンロード 



既定のプ□グラム 



0 本製品のアイコンを右クリックして、[インストー 
J レ]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されますので、[続 
行]をクリック 


c@> 

. アイコンには、ネットワーク上のプリンタ名（例： 
EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名 「 PM - 
T 960」とは異なります)。プリンタ名は本製品の操作 
パネルやネットワークステータスシートで確認できま 
す。操作パネルでの確認方法やネットワークステータ 
スシートの印刷方法は、「ネットワーク設定ガイド」（紙 
マニュアル）を参照してください。 

• [インストール]と表示される場所に[アンインストー 
ル]と表示されるときは、一旦[アンインス!-ール] 
をクリックしてからやり直してください。 



0 [デバイスを使用する準備ができました。]をクリツ 
クします。 



g 右の画面を確認し、[閉じる]をクリックします。 



クリック 
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WSD を使用したセットアップ （Windows Vista) 


g 


[©] -[コント□ールパネル]—[プリンタ]をクリックします。 


ネットワーク上のプリンタ名（例： 
EPSONXXXXXX) が表示されたアイコンが登録 
されていることを確認します。 

WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプリンタ名 
がついたプリンタを選択してください。 


重要 


正常にインス!-ールされないときは、以下を参照してイ 
ンスI-ールをやり直してください。 

茂 本書94ページ 「WSD を使用してセツトアップでき 
ない」 



以上で終了です。 


重要 


• WSD でスキャナ機能を使用するときは、 Windows Vista の [Windows FAX とスキャン]、または[ペイント]を 
使用してください。 

• [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]で選択されるスキャナは、ネットワーク上のプリンタ名（例： 
EPSONXXXXXX) と同じになります（製品名 「PM-T 960」とは異なります)。プリンタ名は本製品の操作パネル 
やネットワークステータス シー トで確認できます。 

操作パネルでの確認方法やネットワークステータスシートの印刷方法は、「ネットワーク設定ガイド」（紙 マニ ユア 
ル）を参照してください。 

• EPS 〇 N Scan を使用するときは、以下のページを参照してください。 

茂 本書69ページ「ネットワークスキャナの設定」 

• 市販のソフトウェアからスキャンする方法については、ご使用のソフトウェアに付属の取扱説明書をご覧ください。 
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ネットワークメモリ 
力ードスロットの設定 



ここでは、ネットワーク上のパソコン (Windows) から、本製品のメモリカードス 
□ットを使用する方法を説明しています。 


動作環境 . 

設定と使用方法 


80 

81 







ネットワークメモリカードス□ットの設定 



動作膨竟 

本製品のメモリカードス□ットをネットワークドライブとして使用できる 0S は以下の通りです。 

• Windows 98 SecondEdition 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Vista 

• Mac OS はネットワークメモリカードス□ット機能に対応していません。 

• Windows 98では、 SecondEdition 以降がネットワークメモリカードス□ット機能に対応しています。 
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ネットワークメモリカードス□ットの設定 


設定と使用方法 


メモリカードス□ットをネットワーク共有するには、本製品の操作パネルで[ファイル共有設定]を[有効]にしないと 
使えません。また書き込みを可能にするには、共有モードを[読み書き可能]にしてください。 

詳細は「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 

茂「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「ファイル共有の設定」 


ネットワーク共有するための、ホスト名を確認します。 

D EpsonNet Config ( Windows ) を起動します 0 

沒 本書36ページ rEpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) の起動」 

本製品を選択して[設定開始]をクリックします。 

[MS Network ] -[基本]をクリックします。 

[ホスト名]を確認して、メモを取ります。 


画面右上の [X] をクリックします。 


以上で終了です。 
次に接続します。 



確認 



-ク I/F のブロパテイ 


確認 
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ネットワークメモリカードス□ットの設定 



本製品のメモリカードス□ットをネットワークドライブとして割り当てます。 


D [スタート]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示されます。 

Windows Vista : [@]-[すべてのプログラム]—[アクセサリ]—[ファイル名を指定して実行]をクリック 


0 [名前]リストに確認した本製品の[ホスト名]を 
入力して、 [OK] をクリックします。 

以下の書式で入力します。 

書式）¥¥ (本製品のホスト名）¥ 


0 表示された画面で [MEMORYCARD] アイコンを 
右クリックして、[ネットワークドライブの割り当 
て]をクリックします。 

[ネットワークドライブの割り当て]画面が表示されま 
す。 


CS> 

[ MEMORYCARD ] は工場出荷時の共有名です。 
EpsonNet Config ( Windows ) から共有名の確認と変 
更ができます。 

詳細は EpsonNet Config ( Windows ) のヘルプを参照 
してください。 



® 右クリック 


閉⑽ 

ェクスブローラ 
検索©... 



PRINTER 


© クリック 


オフラインで使用する ( A ) 



切り取り① 



必要に応じて[ドライブ]リストから、割り当てた 
いドライブ文字を選択します。 

パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使 
用するときは、[ログオン時に再接続]にチェックをつけ 
てください。 
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ネットワークメモリカードス□ットの設定 


0 [完了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピュータ 
(またはコンピュータ）内に八ードディスクなどと同様に 
表示されています。 

ネットワークドライブアイコンをダブルクリックするこ 
とで、内部ファイルを表示させ、読み込み/書き込みで 
きます。 


重要 


. 書き込みをするには、操作パネルで[ファイル共有設 
定]の共有モードを[有効]にして、[読み書き可能] 
にしている必要があります。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一 
「ファイル共有の設定」 

• 本製品を USB 接続で使用するときは、[読み込み専用] 
に設定することをお勧めします。[読み書き可能]に設 
定すると、メモリカードにアクセスしたときにパソコ 
ンの動作が不安定になる可能性があります。 



CS > 

本製品を[読み込み専用]にしているときに、パソコン 
からデータ削除を実行すると、バソコン画面上は削除し 
たように見えますが、実際のデータは削除されていませ 
ん（表示を更新すると元に戻ります)。 


以上で終了です。 
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EPSON Web Config 
の使い方 



EPSON Web Config の動作環境や、起動方法を説明します。 


EPSON Web Config の使し访 
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EPSON Web Config の使い方 



EPSON Web Config の使い方 

EPSON Web Config を使用して、パソコンやデジタル家電の Web ブラウザから、本製品のネットワーク設定や印刷 
設定ができます。 


動作徵竟 


EPSON Web Config は、以下の Web ブラウザ環境から操作できます。 

パソコン 


対応ブラウザ 

Internet Explorer Ver 6.0 以降 


Safari 1 .x (Mac OS X 10.2.8/1 0.3), Safari 2.0 (Mac OS X 10.4) 


デジタル家電 

Web ブラウザを搭載した、印刷機能に対応した機器 

Web ブラウザの設定に関する注意 

プロキシサーバを使用する場合と使用しない場合で、 Web ブラウザの設定が異なります。 

ここでは Windows XP 版の Internet Explorer 6.0 を例に、プロキシサーバを使用する場合と使用しない場合の設定を 
合わせて説明します。 


Web ブラウザに Safari を使用して、プロキシサーバを使用するときは、以下を参照して[システム環境設定]-[ネッ 
トワーク]-[プロキシ]で設定をしてください。 

プロキシサーノ（を使用しないときは、設定する必要はありません。 

例： 

□一カルアドレス192.168 .1. XXX 、サブネットマスク255.255 .255.0 の場合： 192.168.1.* 

□一カルアドレス192.168 . XXX . XXX 、サブネットマスク255.255 .0.0 の場合：192.168.*.* 



Internet Explorer を起動します。 

[ツール]-[インターネットオプション]をクリックします。 


[接続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]をク 
リックします。 


インターネタトオプション 


全般セキュリティ ブライパシ -コンテンツ 

% 


織 ] 卜»定て緻 


接続クリック 


rw トァッ 嫌. 


タイやルアップと仮想プライべ-トネットワ-クの設定吵 



|追加必.. ] 



1 ~~~ ) 

ブロキシサーバーを梅成する必要がある塌合は、 

啟定]を逞択してく?:さい。 

④ダイヤル Uft い ◎ 

〇ネットワ'-ク接梡が存在しないときには、タイヤルする ㈣ 
。通制)接続でヴイやルする必 

1 —] 

現在の既定値： なし 

© クリック 


□一カルエリアネットワーク ( LAN ) の設定 

M 定溫 S 協聽觀_せん。 


タイヤ I LAN 


』定(『 


I 0 K つ|キャンセル ] 適用⑻ 
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EPSON Web Config の使い方 


0 プロキシサーバを使う場合、使わない場合ごとに設 
定を確認します。 

プロキシサーバを使用する： 

[LAN にプロキシサーバーを使用する]にチェックを付 
ける 

プロキシサーバを使用しない： 

[LAN にプロキシサーノ（一を使用する]にチェックを外す 


以上で終了です。 



①確認 


© クリック 


インストール ( Windows ) 


EPSON Web Config を Windows から使用するには、 Web ブラウザで表示させるためのソフトウェアをインスIル 
します。 Windows Vista では、ソフトウェアのインストールは不要です。また、巳 onjour や Rendezvous に対応して 
いる Mac 〇 S XでもソフトウェアのインスIルは不要です（ただし Rendezvous を有効にしてください)。デジタル 
家電も Web ブラウザで起動できるため、ソフトウェアのインストールは不要です。 

以下にソフトウェアをパソコンにインスI-ールする手順を説明します。 

Windows 2000 /XP にインス!-ールするには、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 



パソコンに本製品のソフトウェア CD - ROM をセツトします。 


[カスタムインス!-ール]をクリックします。 

インス!ル画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピュータ]内の CD-ROM のアイコンをダブルクリックし 
てください。 


g 


[EPSON Web Config ] の左側のポタンをクリックします。 
この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


以上で終了です。 


次に EPSON Web Config を起動します。 
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EPSON Web Config の使い方 



パソコン、デジタル家電から起動する方法を説明します。 


パソコンから起動 

パソコンから起動するには、以下の方法があります。 

• ソフトウェアから起動 （Windows のみ） 

• パソコンの Web ブラウザから起動 
• EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) から起動 
• ネットワークエクスプローラから起動 （Windows Vista のみ） 

パソコンから EPSON Web Config を起動する前に、以下の設定をしておいてください。 

① 設定に使うパソコンへの IP アドレス設定 

茂本書12ページ「パソコンのネットワーク設定確認」 

② 設定に使うバソコンへの Web ブラウザのインスI-ール 
& 本書85ページ「動作環境」 

③ 本製品への IP アドレス設定 

茂 本書23ページ「本製品のネットワーク設定」 


EpsonNet Config ( Windows ) / ( Mac 〇 S ) と EPSON Web Config から、同時に同じ本製品に対して設定しない 
でください。 


ソフトウェアから起動 (Windows のみ） 

[スタート](または®)-[すべてのプログラム](または[プログラム])- [EPSON] - [EPSON Web Config] © 
順にクリックして起動します。 



I — (4) クリック 


以下の画面が表示されたら、発行元が [ SEIK 〇 EPSON CORPORATION ] であることを確認して、[ブロックを解除 

-- する]をクリックしてください。[ブロックする]をクリックしたときは 、 EPSON Web Config を Windows ファイ 

アウ ォールに 登録してください。 

沒 本書91ページ「困ったときは」 
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EPSON Web Config の使い方 


パソコンの Web ブラウザから起動 

Windows の場合は Web ブラウザを起動し本製品の IP アドレスをアドレスバーに入力して、 [Enter ] または [ return] 
キーを押します。 

このとき、 EpsonNet Config は起動しないでください。 

書式） http:// 本製品の IP アドレス/ 

例） http://192.168.100.201/ 


IP アドレスを自動取得にしているときは、 IP アドレスが変わることがあります。以前に入力した IP アドレスやブック 

- マークなどを利用して指定しても EPSON Web Config が起動できないときは、操作パネルまたはネットワークステー 

タスシートで本製品の IP アドレスを確認してください。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 


Mac 〇 SX の Safari から起動する場合は、以下の手順で起動してください0 



メニューから [ Safari ]- [環境設定]を選択します。 

「ブックマーク」ウィンドウで、以下の項目にチェックを付けます。 

ブックマークバー：巳 onjour を表示（または Rendezvous を含める） 
ブックマークメニュー：巳 onjour を表示（または Rendezvous を含める) 


0 アドレスバー下のメニューに追加された [ Bonjour ] (または [ Rendezvous ]) をクリックし、ドロップ 
ダウンリストから本製品 （ Bonjour / Rendezvous プリンタ名）を選択します 0 

EPSON Web Config が Safari 上で表示されます。 

このとき、 EpsonNet Config は起動しないでください0 

EPSON Web Config を Safari で表示するには、本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにする必要があります 
-(本製品の工場出荷時はオンになっています)。 


EpsonNet Config ( Windows)/(Mac OS ) から起動 

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) のリスト画面から、本製品を選択して[ブラウザの起動]をクリックします0 


ネットワークエクスプローラから起動 (Windows Vista のみ) 



[©] — [ネットワーク]をクリックします。 

本製品のアイコンを右クリックして、[デバイスの Web ページを表示]をクリックします。 

本製品のアイコン名は [EPSON + MAC アドレス下6桁]で表示されます。 

本製品の MAC アドレスは本製品の操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。 

操作パネルでの確認方法やネットワークステータスシートの印刷方法は、「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）を 
参照してください。 


デジタル家電から起動 

デジタル家電からの起動方法は、「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 

が「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）一「デジタル家電と接続して印刷」 

デジタル家電の Web ブラウザ機能の詳細は、デジタル家電の取扱説明書を参照してください。 
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EPSON Web Config の使い方 


各項目の説明 


メインメニューには以下の項目があります。 
• ホームネットワーク印刷設定 
• メンテナンス 
• ネットワーク設定 


また本製品の状態と、インク残量を表示します。 


ホームネットワーク印刷設定メニュー 


選択できる項目の一覧は以下の通りです。 


PM-T960 EPSON 

^ホームネットワーク印刷設定 

ホームネットワーク機器からの印刷設定値を遘択してください。 


用紙種類 
用紙サイズ 
品質 



給紙方法:前面用紙カセットから給紙します。 

ただし、カード/名刺サイズの用紙、フォドンール全面、 
アイロンペー y 《一は、前面からは合紙できません。 

給紙方法はブリンタ本体の操作ノ《ネルで設定してください。 




項目 

内容 

用紙種類 

EPSON クリスピア、写真用紙、写真用紙エントリー、フォトマット紙、郵便 IJ 八ガキ、郵便光沢八ガキ、 
郵便八ガキ、普通紙、両面マット紙、 CD/DVD レーベル、フォトシール全面、アイ□ンぺ_パ_ 

用紙サイズ 

L 判、 2L 半1」、六切、 A4、 八ガキ、八イビジョンサイズ、 KG サイズ、力ード、名刺、 CD/DVD 

品質 

標準、きれい 


メンテナンスメニュー 


選択できる項目は以下の通りです。 


PM-T960 

^ メンテナンス 
ノズルチェック 

ヘッドクリーニング 


m 說ト エア 


EPSON 


ノズルチェックバター'ノを印刷してノズルの目詰まりを 
確認します。 

印刷がかすれたり汚れたりしたときに行ってぐせい。 


インターネットに接続し、ブリンタのファームウエアを 
最新ノトジョンにアツブデートします。 

現在のノ \ージョン： SA1 475 Oa.Oa 
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EPSON Web Config の使い方 


ネツトワーク設定メニュー 


選択できる項目は以下の通りです。 


PM-T960 

易 ネットワーク設定 

B 9 ネットワーク基本設定 


インターネット 
定期接続設定 


EPSON 

ネットワークの基本的な設定の確認、変更を行 L 、ます。 

無線 LAN で接続する場合の設定を行し、ます。 

インターネット定期接続チェックを設定します。 

全てのネットワーク設定を初期設定に戻します。 



項目 

内容 

ネッ ト ワーク基本設定 

現在の設定、プリンタ名、 TCP/IP 設定、 DNS サーバの設定方法、プロキシサーバ設定 

無線 LAN 設定 

現在の設定、無線 LAN、 通信モード、 SSID、 セキュリティ設定、 

WEP キーの入力方法、 WEP キーの入力、 TKIP 事前共有キーの入力、 AES 事前共有キーの入力 

インターネッ ト 定期 
接続設定 

有効、無効 

初期設定へ戻す 

- 
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困ったとぎは 




ここでは、困ったときの対処方法を説明します。 


設定や印刷に関するトラブル . 92 

同梱のソフトウェア使用時のトラブル . 96 

Mac OS に関するトラブル . 100 

EPSON Scan に関するトラブノレ . 101 












困ったときは 


設定や印刷に関するトラブル 


ネットワーク設定ができない/ネットワーク印刷ができない 


® ネットワークステータス シー トが印刷できますか？ 

ネットワークステータスシートに印刷されたネットワーク設定に誤りがないか確認してください。 

© TCP/IP で使用するときは、パソコンと本製品が通信できていますか？ 

本書の 「PING コマンドによる通信確認方法」を参照して、通信できているか確認してください。 

#本書105ページ 「 PING コマンドによる通信確認方法」 

通信できていないときは、以下の「有線 LAN 接続のときは、八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」 
や 「TCP/IP で使用するときは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

® 有線 LAN 接続のときは、八ブ、 LAN ケーブルなどが正常に機能していますか？ 

本製品の電源がオンになっていて、本製品を接続している八ブの、ポートのリンクランプが点玎または点滅しているか 
確認してください。リンクランプが消玎しているときは、以下のことを確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
• LAN ケーブルを交換してみる 

以上を確認しても通信ができないときは、本製品が故障している可能性があります。「操作ガイド」を参照してください。 

© TCP/IP で使用するときは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？ 

工場出荷時 [192.168.192.168] のままでは使用できません。この IP アドレスを使用するには、工場出荷時の値を 
一旦消してから同じ IP アドレスを再入力すると使用できます。本製品の IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず 
変更してください。 

© 無線 LAN 通信が一旦途切れたり、通信不能になっていませんか？ 

本製品の操作パネルで、[ネットワーク設定]-[ネットワーク情報確認]を確認して、通信していないときは本製品の電 
源をオンにし直してください。 

操作パネルの詳細は「ネットワーク設定ガイド」で確認してください。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 

® 正しくアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）に接続されていますか？ 

本製品の操作パネルの[ネットワーク設定]-[ネットワーク情報確認]で、[インターネット接続状態]や[接続状態] 
が[接続]になっているか確認してください。非接続のときは以下のことを確認してください。 

• アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）の電源がオンになっているか 
• 無線に関する設定が、接続するアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）に合っているか 

® 無線に関する設定で間違った WEP キーが設定されていませんか？ 

本製品を初期設定に戻し、再度 EpsonNet Config (Windows) / (Mac 0S) を使用して設定し直してください。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 

® WSD でのセットアップ時に、必要なソフトウェアをインス!-ールしましたか？ 

WSD でセットアップするには、事前に必要なソフトウェアをインスIルする必要があります。 

以下を参照して、セットアップし直してください。 

茂 本書94ページ 「WSD を使用してセットアップできない」 
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困ったときは 


® ハブ （ HUB ) やルータなどと、本製品の通信モード (Link Speed ) があっていますか？ 

以下の表を参照して、八ブやルータなどと本製品の通信モードを、適切な組み合わせにしてください。 

本製品の通信モードの初期値は [ Auto ] になっています。 

接続先の八ブやルータなどの通信モードの確認および設定方法は、接続機器の取扱説明書を参照してください。本製品 
の通信モードは EpsonNet Config で確認、および変更できます 。 EpsonNet Config の使い方は以下を参照してくだ 
さい。 

沒 本書34ぺージ 「EpsonNet Config で設定する」 



接続先（八ブやルータなど）の設定 

Auto 

1 OOBASE-TX 
Full Duplex 

1 OOBASE-TX 
Half Duplex 

1 OBASE-T 
Full Duplex 

1 OBASE-T 
Half Duplex 

本 

製 

品 

の 

E 几 

5 又 

定 

Auto 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

1 OOBASE-TX 
Full Duplex 

X 

〇 

X 

X 

X 

1 OOBASE-TX 
Half Duplex 

〇 

X 

〇 

X 

X 

1 OBASE-T 
Full Duplex 

X 

X 

X 

〇 

X 

1 OBASE-T 
Half Duplex 

〇 

X 

X 

X 

〇 


〇： 通信可能 、 x :通信不可 
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セットアップに失敗していませんか？ 

以下の手順を参照してセットアップをやり直してください。 




本製品の電源がオンになっていることを確認します。 


[©] — [ネットワーク]をクリックします。 


WSD を使用してセットアップできない 


® ご使用のパソコンの 0 S は Windows Vista ですか？ 

WSD は Windows Vista 標準のプロトコルです。それ以外の 0 S では使用できません。 




本製品のアイコンを右クリックして、[アンインス 
卜ール]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されますので、[続 
行]をクリック 


Cg> 


アイコンには、ネットワーク上のプリンタ名（例： 
EPS 〇 NXXXXXX ) が表示されます(製品名 「 PM - T 960」 
とは異なります）。プリンタ名は本製品の操作パネルや 
ネットワークステータスシートで確認できます。操作パ 
ネルでの確認方法やネットワークステータスシートの印 
刷方法は、「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル）を 
参照してください。 


B 


WSD のセットアップをやり直してください。 

茂 本書77ページ「本製品 （ WSD デバイス）の登録」 


すべてのプログラム 


既定のフ□グラム 


~レブとサポート 



( D クリック 


誓 


EPSONXXXXXX 


ゆ 右 


クリック 


鬱アンインストール (U) 

デパイスの Web ペー2?®*示(V) 

シヨートカツトの作成 (S) 

プロパティ⑻ 


それでもセットアップに失敗するときは手順0に進んでください。 

Q 手順！！〜 0 を参照して、アンインストールします。 


B 


ソフトウェア CD - ROM からインストールしたソフトウェアを削除してください。 

沒 本書103ページ 「 Windows 用ソフトウェアを削除する」 

WSD のセットアップを最初からやり直してください。 

茂 本書76ページ 「 WSD を使用したセットアップ方法」 


設定する IP アドレスがわからない 


9 


「ネットワーク設定ガイド」の「ネットワークの基礎知識」を参照してください。 

ネットワーク管理者がいるときは、管理者に確認してください。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 


a a N 
1 lLive 
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indoindoindo 
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困ったときは 


設定した IP アドレスが変わってしま 


® 操作パネルで[ネットワーク設定]— [TCP/IP 設定]が[自動設定]になっていませんか？ 

[自動設定]にすると、本製品の電源をオンにするたびに IP アドレスが変わってしまいます。[自動設定]で利用すると 
きは、本製品の電源をオンにする順番を決めるか、電源を常時オンにしておいてください。ただし 、 EpsonNet Print 
によるプリンタポートの設定では[自動設定]のままお使いいただけます （ Windows のみ)。 

® ルータなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、本製品の電源をオンにするたびにパソコンに設定したプリンタポー 
卜を変更しなければなりません。 

以下のいずれかの方法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

• DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲)の範囲外の IP アドレスを設定する。 
• DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

• DHCP 機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。 


Cbmy • スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルータなど dhcp 機能を持つ機器の取扱説明書 
— を参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップルータ使用中の環境に設置するときは、必ずその環境のセグメントに合った ip アド 
レスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があ 
ります。 


ただし 、 EpsonNet Print によるプリンタポートの設定や EPSON TCP IP / Bonjour / Rendezvous 印刷 (Mac OS X 
で巳 onjour / Rendezvous を使用のとき）では DHCP 機能をお使いいただけます。 


印刷に時間がかかる/データの末尾が欠ける 


® 本製品と接続している八ブの通信モード（全二重/半二重）が合っていますか？ 

本製品の通信モード [Link Speed ] は工場出荷時[自動]になっています。八ブの通信モードが固定されていると本製 
品との通信モードに不整合が発生するため、印刷速度が異常に遅くなったり、タイムアウトによって末尾のデータが欠 
けたりします。八ブの通信モードを確認して 、 EpsonNet Config を使用して本製品の通信モードを八ブの設定と合わ 
せてください。 

茂 本書37ページ「設定方法」 

® 電波の受信状態が悪くありませんか？ 

無線 LAN 環境で使用して、電波状態が悪いときは、本製品の周囲に障害物がないことを確認してください。また電波状 
態が良好となる場所へ本製品を移動するなどしてください。電波状態は本製品の操作パネル、または EpsonNet Config 
で確認できます。 
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困ったときは 


同梱のソフトウェア使用時のトラブル 


設定ソフトウェアが起動または設定できない 


® ソフトウェアインスI-ール後に、プロトコルやサービスを変更しましたか？ 

EpsonNet Config ( Windows ) のインス!ル後に、パソコンでプロトコルやサービスの、追加または削除をすると、 
EpsonNet Config ( Windows ) が起動しなくなります。パソコンのプロトコルやサービスを追加または削除したとき 
は 、 EpsonNet Config ( Windows ) を削除後、再インストールしてください。 

#本書103ページ「添付ソフトウェアの削除方法」 

沒 本書34ページ 「EpsonNet Config で設定する」 

® パソコンにネットワーク設定をしていますか？ 

パソコンにネットワーク設定をしていないと、「ネットワークがインストールされていないため 、 EpsonNet Config 
( Windows ) を使用することはできません」というメッセージが表示されます。 

このメッセージは、以下のようなときに表示されます。 

• パソコンに TCP / IP プロトコルが組み込まれていない 

• パソコンに TCP / IP プロトコルが組み込まれているが、 IP アドレスが正しく設定されていない 
• パソコンに TCP / IP プロトコルが組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているが、 DHCP サー 
バが応答していない 

表示されたメッセージで [0 K ] をクリックすると EpsonNet Config ( Windows ) を起動できますが、 TCP / IP の設 
定はできません。お使いのパソコンのネットワーク設定をしてください。 

茂 本書12ページ「パソコンのネットワーク設定確認」 

® 本製品に IP アドレスを設定していますか？ 

EPSON Web Config を起動するには、先に EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac 0 S )、 または本製品の操作パ 
ネルで IP アドレスを設定してください。現在の設定は、操作パネル、またはネットワークステータスシートの [IP 
Address ] 欄で確認できます。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 


96 






困ったときは 


設定ソフトウェア起動時に製品名/ IP アドレスが表示されない 


© [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した画面で、[ブロックする] 
や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブロックする]や[遮断する]を選択すると 、 EPSON Web Config または EpsonNetConfig ( Windows ) で製品 
名が表示されません。表示するには以下の手順を参照して、 Windows ファイアウォールや市販のセキュリティソフト 
で、例外のアプリケーションとして登録してください。 

市販のセキュリティソフトの中には、以下の作業をしても表示できないことがあります。そのときは、市販のセキュリ 
ティソフトを一旦終了してから、本ソフトウェアを使用してみてください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部からの通信を受 
け付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートと 
なることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピュータウィルスの侵入などが考えられます 。 Windows 
ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施 
していただきますようお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 




[スタート](または©)— [コント□ールパネル]の順にクリックします。 


[セキュリティセンター]をクリックします。 

Windows Vista : 

① [ Windows ファイアウォールによるプログラムの許 
可]をクリック 

② [ユーザーアカウント制御]画面が表示されるので[続 
行]をクリック 

③ 手順0に進む 


[ Windows フアイアウォール]をクリックします。 


^ コント□ールパネル 


B 回 ® 

|ファイル0編集 (£) 

表示秘お気に入り⑻ツール®ヘルブ ㈣ 


\ 〇 ^ 〇 

遂 yP 検索❾フォ M 國， 


1アドレス必 |〇 コント□ールパネル 

_11 WMBII 1 爾 


E? 

/ コント n ールパネル © 

し 

y クラシック表示に切り替える 


1 迷項目 @ 

.Windows Update 
多 ヘルプとサボ— 

) コントロールパネルのその他①才 




作業する分野を選びます 

デス外，嫌示とトマ 讀，满 

^ ネ讣ワ -9 とイン 41- ネ5卜接篇 1-ザ-: 

プラム®追加 fc 削 K _ 日付、味 

• V ソ奴ンド、音声'讀ィィォデパ.ーュ-ザ-# 


セキ;！•斤< セント 


^ Windows セキュリティセンタ '- 



EBB 

^セキュリティセンター 

コンピュータを保護するために 


セキュ 1 斤ィの重要項目 

セキュリティの設定は、ノネットヮ-ク管理者にょって管理されています。コンビュ-細保謝こ役 
立てるため、このコンビュ，管理者は〉欠のこと辖行して繼、： 

• Microsoft Windows XP 0 Windows 77 イアウォ '■■ ルやその他©ファイアウォールをインストー 
ルして 使用 苑 

■ 重要な更新を自_勺にタゥン□-ドしてインスト-ルするょぅ、自劫更新をセットァップする。 

■ ウイルス対策リフトウ:[アをインスト'-ルして有効にし、最新の状撤こ保つ。 

Windows 册加上ぅ f 「 1 、 ノ Pi — 城佴射 5 かに 1 VHP 最新惟報眘裹沄しま寸 。 

セキュリティの設定の管理 

多 インターネットオブシヨン ■ ^ 自動更新 
Windows フアイアウオール ■ 


ク IJ ック 
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困ったときは 


0 [例外]タブをクリックして、[プログラムの追加] 
をクリックします。 


0 [EpsonNet Config ] を選択して [0 K ] をクリツ 
クします。 

EPSON Web Config のときは 、 [EPSON Web 
Config ] を選択します。 



© クリック 


ブログラムの追加 




ブ□グラム (£): 


で■イントネ卜 ADSL 同 B 寺申込み 
.©nifty 接続アシスタント 

Acrobat Reader 5.0 

l^juutiooK txpress 

[^Picture Viewer 

Q QuickTime Player 
<§>QuickTime Updater 
愿 Symantec AntiVirus Client 
•达 Windows Messenger 

A 



①選択 




V 

パス： D^NETUULMENEZINSTVeninstexe 

| 参卿… 


[スコ-プの変更 ( QX ..] 


J I キャンセル I 


© クリック 


0 [EpsonNet Config ] が[プ□グラムおよびサー 
ビス]に登録され、チェックが付いていることを確 
認したら、 [0 K ] をクリックします。 

EPSON Web Config のときは 、 [EPSON Web 
Config ] にチェックが付いていることを確認します。 



(D クリック 


以上で終了です。 
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困ったときは 


® IP アドレスを工場出荷時から変更していますか？ 

本製品の IP アドレスが工場出荷時のままだと、[モデル名]と [ IP アドレス]が表示されないことがあります。[モデル 
名]と [ IP アドレス]が表示されなくても本製品のネットワークインターフェイスの設定はできますが、この場合は 
MAC アドレスで判別します。 MAC アドレスは、本製品の操作パネルやネットワークステータスシートの [MAC 
Address ] 欄で確認できます。本製品のネットワークインターフェイスを設定すると、正しく表示されるようになります。 
茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 

® [通信エラーとする時間]を変更してみてください。 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の[ツール]-[オプション]-[タイムアウト]で、[通信エラーと 
する時間]を大きい値に変更してみてください。ただし、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の動作が遅 
くなる（検索に時間がかかります）ため注意してください。 

茂 本書37ページ「設定方法」 


EpsonNet Print を使って印刷すると、ダイヤルアップ接続画面が表示される 


® インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 
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困ったときは 


Mac OS に関するトラブル 


プリンタの追加で本製品が表示されない 


© プリンタドライバをインストールしていますか？ 

以下のページを参照して、プリンタドライバをインストールしてください。 

沒 本書67ページ 「Mac OS X v 1 0.2.8 以降」 

® パソコンにネットワーク設定をしていますか？ 

各プ□トコルによって、設定が異なります。以下の設定になっているか確認してください。 

• EPS 〇 N TCP / IP の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]— [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスが設定されているか本製品のネット 
ワークインターフェイスに工場出荷時以外の正しい IP アドレスが設定されているか 
#本書19ページ 「 TCP / IP の設定」 

• Rendezvous (Mac OS X vl 0.2.8 〜 vl 0.3)および Bonjour（Mac OS X vl 0.4 以降）の場合 

EpsonNet Config (Mac OS ) [ネットワーク l/F プ□パティ]画面の [ TCP / IP ] - [ Bonjour ] で [ Bonjour を 
使用する]にチェックが付いているか 
沒 本書37ページ「設定方法」 
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困ったときは 


EPSON Scan に関するトラブル 


EPSON Scan を起動、設定、スキヤンできない 


® 接続テストは成功しましたか？ 

失敗したときは、ネットワーク環境に問題がないか確認してください。 

茂 本書92ページ「設定や印刷に関するトラブル」 

® パソコンの IP アドレスは正しく設定されていますか？ 

IP アドレスなどネットワーク設定の詳細は以下を参照してください。 

沒 本書12ページ「パソコンのネットワーク設定確認」 

® 通信が切断されたりしませんでしたか？ 

EPSON Scan の起動中に通信が切断されたときは 、 EPSON Scan を終了させて、しばらく待ってから再起動してく 
ださい。再起動できないときは、本製品の電源をオンにし直してから、再び EPSON Scan を起動してください。 

また 、 EPSON Scan の設定で[タイムアウト時間の設定]を確認してください。 

詳細は EPSON Scan のヘルプを参照してください。 

© Windows XP 以降のファイアウォール機能や市販のセキュリティソフトでファイアウォール機能をオンに 
していませんか？ 

ファイアウォール機能をオンにしていると 、 [EPSON Scan の設定]で検索できないことがあります。そのときは、 
[EPSON Scan の設定]-[追加]をクリックし、[追加]ウインドウの[アドレスを入力]をクリックして、直接 IP ア 
ドレスを入力してください。 


® 高解像度で広範囲をスキャンしていませんか？ 

高解像度で広範囲をスキャンすると、通信エラーが発生することがあります。 
スキヤンできなかったときは、解像度を下げてみてください。 
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付録 



添付ソフトウェアの削除方法 


各〇 S ごとの削除方法を説明します。 

沒本書103ページ 「 Windows 用ソフトウェアを削除する」 
& 本書104ページ 「 Mac 〇 S 用ソフトウェアを削除する」 


Windows 用ソフトウェアを削賒する 


Windows 2000 / XP / Vista で削除するには、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 


[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックして、[プログラムの追加と削除]をクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000 :[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケーションの追加と削除]をダブ 

ルクリック 

Windows Vista : [©]- [コント□—ルパネル]-[プログラムのアンインス! -- ル] 




マイミューラ9ク 
y マイコンビュータ 
マイネ9トワーウ 


(p^) クリック — W &コント□- ルパネル 〕 


势ヘルプとサボ-卜妙 
検索®) 

〇ファイル名を指定して実行 (EL 


すべて (D ブ0グラム (£> 


フ7イル©編集 (£) 表示⑼お気に入り® ツール①ヘルブ M 

Q 多| yP 梭索 B フォルダ圆， 







作業する分野を選びます 

w 沿; 保居 ぅ广 

^ 忒 IP 




削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除]をクリックします。 

Windows 98 /Me :[追加と削除]をクリック 

Windows Vista :[アンインス!ル](または[アンインス!ルと変更])をクリック 



ゾ Epson Net Confie VI サイズ 5.28MB 

使用頻度 直 

最終使用日2004/08/31 

このブロり‘ラムを変更した〇、コンビュ-夕から則除したり言るには、度更と削除]約リックしてください。- 


、 gl _ i M e i 


アクセスと 
既定の設定 


0 EPSON フリン外''ライハ''テ W ティ 
^ Internet Explorer Q 867801 
C2| Outlook Express Q 823353 

© Windows Media Player Hotfix H 羊細については、 wm 828026を参照してください] 
0 Windows XP Hotfix - Q 819696 
Windows XP Hotfix <SP2) Q 328310 
0 Windows XP Hotfix <SP2) Q 329170 
0 Windows XP Hotfix <SP2) Q 329441 
0 Windows XP Hotfix (SP2) Q 810565 
0 Windows XP Hotfix (SP2) Q 810577 


( D クリック 




この後は、画面の指示に従ってくださし、。 


以上で終了です。 
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付録 


Mac 〇 S X で 、 EpsonNet Config (Mac OS X ) を削除するには管理者権限を持つユーザーでログオンしてください 0 
EpsonNet Config (Mac OS ) の削除方法を説明します。 

パソコンに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセットして、表示されたアイコンをダブルクリックします。 

Mac OS X のアイコンをダブルクリックします。 

[カスタムインス!-ール]をクリックします。 

[EpsonNet Config ] の左側のポタンをクリックします 0 

[認証]画面が表示されたら、パスワードを入力してください。 

表示された画面で[続ける...]をクリックします。 

[ライセンス]画面の使用許諾内容を確認して、[同意]をクリックします。 

画面上部のリストから[アンインストール]を選択 
して、[アンインストール]をクリックします。 


[続ける]をクリックします。 


この後は、画面の指示に従ってアンインス!-ールします。 
[終了]をクリックします。 

以上で終了です。 



①選択 


クリック 


© クリック 


^5 他のアプリケーシ3ンが実行している場合、こ 
の操作は行えません。“続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。“キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻ります。 

( キャンセル、 


I 


Installer 




1 


10 


:アを削除する 


Mac OS 用ソフトウ: 
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付録 



PING コマンドによる通信確認方法 


TCP / IP ネットワーク環境で、パソコンに設定された IP アドレスと本製品に設定した IP アドレスを確認してから、パソ 
コンと本製品の通信ができているか確認します。 

沒本書105ページ 「Windows 98/ Me で確認する」 

沒本書107ページ 「Windows 2000 / XP / Vista で確認する」 

茂本書108ページ 「Mac OS X で確認する」 


Windows 98/ Me で確認する 



[スタート]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 


[名前]欄に [ winipcfg ] と入力して、 [ OK ] をク 
リックします。 



①入力 


( D ク u ック 


0 [表示]リストからネットワーク I/F (本製品が接続 
しているネットワークに使用されているもの）を選 
択します。 




IP アドレス欄を確認します。 


IP アドレスの確認ができたら、 [ OK ] をクリックします。 

0 本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 
茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 



B [スタート]-[プログラム]- [ MS - DOS プ□ンプト]の順にクリックします。 

Windows Me :[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプト]の順にクリック 
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付録 


□ キーボードから [ ping ] スペース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 [ Enter ] キーを実行します。 



「硕 —■ 3 qj IgJ a| 


Microsofi(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998. 

C ： ¥WINDOWS>pingl 192.168 •XXX,XXX | 



入力して Enter 
キーを 押す 



通信しているときは、図 1 のように [Reply from (本製品の IP アドレス)]が表示されます。通信していな 
いときは画面に [Destination host unreachable ] や、図2のように [Request timed out ] が表示さ 
れます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 



r~il ~3 [：：]] l®J Sj A| 


Microsoft(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998. 

C ： ¥WINDOWS>ping 192.168 . xxx.xxx 

Pinging 192.168 . xxx.xxx with 32 bytes of data ： 



r~m ~] [:差 Effje aj 


Microsoft(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998. 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .xxx.xxx 

Pinging 192.168 .xxx.xxx with 32 bytes of data ： 


Rep 

Rep 


ly from 192.168 .xxx.xxx: bytes=32 time=5ms TTL=30 


Reply from 192.168 .xxx.xxx: bytes=32 t ime=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx: bytes=32 time=2ms TTL=30 


Request timed out. 
Request timed out. 
Request timed out. 
Request t \med out. 


確認 


Ping statistics 千 or 192.168 .xxx.xxx ： 

Packets ： Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in mi 11i-seconds ： 

Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms 

C ： ¥WIND0WS> 


Ping statistics for 192.168 .xxx.xxx: 

Packets ： Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in mi 11i-seconds ： 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

C ： ¥WIND0WS> 


以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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Windows 2000 / XP/Vista で確認する 


D [スタート]-[すべてのプログラム（またはプログラム)]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]の ji 頃に 
クリックします。 


0 キーポードから [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで 実行します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C：¥Documents and Set tings¥EPS0NJipconfig | 



入力して Enter 
キーを 押す 


B IP アドレスを確認します。 

「Ethernet adapter □—カルエリア接続」の 「IP 
Address 」 を確認します。 

ご使用のノ（ソコンが有線 LAN と無線 LAN を併用してい 
るときは、それぞれの IP アドレスが表示されます。本製 
品接続のネットワークに使用している、ネットワーク 
I / F の IP アドレスを確認してください。 

0 本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認でき 
ます。 

沒 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 


コマンドブ D ンブ 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:¥Documents and Settings¥EPS0N>ipconfig 


Windows IP Confisuration 

確認 

Ethernet adapter ローカル エリア接続： -- 


ir' QKR ftrft iv 


[IP Address. 

....: 192.168. xxx.xxx 

subnet Mask . 

Default Gateway . 

....: z55.z55.z55.u 

.... :192.168 .xxx.xxx 


0 キーボードから [ ping ] スペース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 [ Enter ] キーを実行します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C:VDocuments and Setti ngsVEPSON^p ing 192.168. xxx.xxx I 



入力して Enter 

キーを押す 



通信しているときは、図 1 のように [Reply from (本製品の IP アドレス)]が表示されます。通信していな 
いときは画面に [Destination host unreachable ] や、図2のように [Request timed out ] が表示さ 
れます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 

図1 図2 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:¥Documents and Settings¥EPS0N>ping 192.168 .xxx.xxx 

Pinging 192.168.100. 200 with 32 bytes of data ： 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(0 Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:¥Documents and Settings¥EPS0N>ping 192.16 8. xxx.xxx 

Pinging 192.168 .xxx.xxx with 32 bytes of data: 


Reply from 192.168 .xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168 .xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168 .xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168 .xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 


Reques 

Reques 

Reques 

Reques 


t timed out■ 
t timed out. 
t x imed out. 
t timed out. 


確認 


Ping statistics for 192.168 .xxx.xxx: 

Packets ： Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds ： 

Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms 


Pins statistics 千 or 192.168 .xxx.xxx: 

Packets ： Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 

C：¥Documents and Settings¥EPS0N> 


C:¥Documents and Settings¥EPS0N> 


以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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Mac OS X で確認する 


□ [アップル]メニュー-[システム環境設定]の順に 
クリックします。 


只 


Finder ファイル 集表示移 


この Mac について 
ソフトウェア • アップデート.. 
Mac OS X ソフトウェア... 


システム環境設定... 


Dock 

ネットワーク琿境 


クリック 


虽近使った項目 

薄制終7 


► 


0 [ネットワーク]アイコンをクリックして、[ネット 
ワーク環境：]で[自動]が選択されていることを 
確認します。 


eo ^ 

ネットワーク 



[◄ ►丨丨すべてを表示 1 


( cT ~ 


ネットワーク 埋 境： 

[自動 


確認 

表示： 

;ネットワークの状況 




0 [表示]リストからネットワーク I/F (本製品が接続 
しているネットワークに使用されているもの）を選 
択します。 


0 〇 〇 ネットワーク 

[◄ ►1[すぺ1を表示) 


ネットワーク環境：自動 _ _ 

表示："内蔵 Ethernet - 選択 

—— MTOP l W. | PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet ^—— 

IPv4 の設定：こ手入力 _ 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サプネットマスク： XXX.XXX.XXX.XXX 



[ TCP / IP ] タブをクリックします。 


60^ 

ネットワーク 



[◄ ►][ すべてを表示1 






0 [ IPv 4 の設定]リストから、ネットワーク環境に 
合わせ項目を選択します。 

DHCP サーノ（を使用している場合は [ DHCP サーノ（を参 
照]を選択、 IP アドレスを固定で使用している場合は[手 
入力]を選択します。 


0 0 〇 ネットワーク 

〔◄ ►] Iすべてを表示丨 r Q . 


ネットワーク環境：！自動 ^ 

表示：内蔵 Ethernet J | 


f TCP/IP I PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet ■ 

IPv4 の設定：I手入力 - 選択 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サプネットマスク • XXX.XXX.XXX.XXX 


[ IP アドレス]を確認します。 


0 © 〇 ネットワーク 


[◄ ►] Iすべてを表示丨 (Q. 

ネットワーク理境：！自動 _ 

表示： [rt*Ethernet _ 

- PPPoE I AppleTalk I プロキシ I Ethernet 

IPv4 の設定：〔手入力 Jj _ 

pp アドレス： xxx.xxx.xxx.xxx - 

サプネットマスク • xxx.xxx.xxx.xxx 
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付録 


B 本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスは本製品の操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 

□ [Macintosh HD ] -[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]-[ネットワークユーテイリテイ]の順にダ 
ブルクリックします。 


[ Ping ] タブをクリックします。 


600 


ネツトワークユーテイリテイ 


Info Netstat AppleTalk 
ping コマンドを送信するネット 


Lookup Traceroute Whois Finger Portsscan 
Y さい 


Ping 

ワーク アト 


ク ij ック 


.0.2.1 または www.domain.com) 


Oping コ マンドを回数 制限なく送信する 
@ ping を10 回だけ送信する 


Ping 


10 


ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ 
スを入力します。 

本製品の IP アドレスは本製品の操作パネルやネットワー 
ク ステータスシー トで確認できます。 

茂 「ネットワーク設定ガイド」（紙マニュアル） 



選択 


11 


[ Ping ] をクリックします。 


〇間 


ネツトワークユーテイリテイ 


Info Netstat AppleTalk * Ping Lookup Traceroute Whois 卜 inger Portsscan 

ping コマンドを送信するネットワークアドレスを入力してください 

[XXX.XXX.XXX.XXX {例：10.0.2.1または www.domain.com} 


Oping コ マンドを回败 制限なく送信する 
@ ping を10 回だけ送信する 




クリック 


12 


通信しているときは、送信した信-がすベて返信されるため、図1のように[0% packet loss ] が表示さ 
れます。通信していないときは、送信した信号がすべて返信されないため、図2のように[100% packet 
loss ] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 

図1 図2 



以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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付録 



プリンタ情報確認機能 ( Windows ) 


Windows Me 以降の OS では、本製品をネットワークに接続しただけで、各 0 S から本製品の情報が確認できる機能が 
あります。これをユニバーサルプラグアンドプレイ機能といいます。ユニバーサルプラグアンドプレイを使用するには、 
コンポーネントのインス I -ールとパソコンのネットワークインターフェイスの設定が必要です。 

茂本書112ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイのインス!-ール」 


L ニパ'ーサルプラグアンドプレイ機能 


デノ（イスアイコンの自動表示 

本製品（ネットワークインターフェイス）をネットワークに接続するだけで、[マイネットワーク]画面にデバイスアイ 
コンが表示されます。 



プリンタ情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをダブルク u ックすると、本製品の簡易情報が表示されます。 

本製品の簡易情報表示には、 Web ブラウザを使用します。 Web ブラウザは、以下のものをお使いいただけます。 
• Windows : Internet Explorer Ver 6.0 以降 
茂 本書84ページ 「EPSON Web Config の使い方」 


PM - T 960 メイン メニュー 


EPSON 


psm ホームネットワーク ホームネットワーク機器からの印刷設定を行います。 

國印刷設定 


H メンテナンス 


ノズルの目詰まりチェックやクリーニングなどのメンテナンスを 
行います。 


ネットワーク設定 


ネットワーク設定を行います。 

現在の状態：無線 LAN 通信速度 ：36 Mbps 電波状態:強 
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本製品のネットワークインターフェイス情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンを右クリックして[プ□パティ]を選択すると、本製品のネットワークインターフェイ 
スの簡易情報 （ IP アドレスなど）が確認できます。 




全般 

SL 



製适元： 

SEIKO-EPSON 


モデル名： 

XX-XXXX 


モデル 番号： 

XX-XXXX 


im 

InKjet Printer 


デバイス©アドレス： 

http：//XX.XX.X.X/XXXX 



in 聞じる_ i 

i キゃンセル ) 


IP アドレスの自動設定 

セグメント内で適切な IP アドレスが自動的に割り当てられる （ DHCP サーバまたは UPnP の機能によって、本製品の 
IP アドレスが自動的に設定される）ため、本製品の IP アドレス設定が不要です。 

ただし、 TCP / IP 印刷をするときは、手動で IP アドレスを設定することをお勧めします。 
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ユニバーサルプラグアンドプレイのインストール 

Windows XP / Me を例にして説明します。 




[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

Windows Me :[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]の順にクリックして、[アプリケーションの追加と削除] 
をダブルクリック 




j マイミユーラ9ク 
マイコンピュータ 
‘3 マイネ9トワーク 


( P ^) クリック - ► コント□-ルパネル (© j 


嫁へルブとサボ-卜妙 
検索®) 

〇ファイル名を指定して実行 ( E )... 


すべて ( D ブ〇ヴラム (£> 






[ Windows コンポーネントの追加と削除]を 
クリックします。 

Windows Me : 

[ Windows ファイル]タブをクリック 



0 コンポーネントから[ネットワークサービス]を選 
択して、[詳細]をクリックします。 

Windows Me : 

[コンポーネントの種類]一覧の[通信]をクリックして 
[詳細]をクリック 



②クリック 
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付録 




[ユニバーサルプラグアンドプレイ]または 
[ UPnP ユーザーインターフェイス]にチェックを 
付けて、 [0 K ] をクリックします。 

チェックが付いているときはインストール済みですの 
で、[キャンセル]をクリックしてください。 


[次へ]をクリックします。 


を表示するには、 mm ] 初リックしてく饺 a 


ネットワークサービスのサブコンポーネント (£>: 

nwriingga ——— _ — 

0 S インターネットザ—トウ1イデパイ M) 検出とクライアントの制御 
M 遵ユニバーサルブラグアンドブレイ 
b 遵簡易 TCP/IP サ-ビス 


0.0 MB 
0.2 MB 
0.0 MB 


(J) チェック 


ジョン 1 (_ 诚っ■卜卜に よって 送信され 


必要なディスク領域の合計： 
空きディスク領域： 


0.0 IV 
3570.3 IV 


I 詳細 ( fiX .. 

J [ キゃンセル 


© クリック 


Windows Me :[コンポーネントの種類]—覧で、 [ OK ] をクリック 


インストールが始まります。 


Windows を CD-ROM からセットアップした場合は、その CD-ROM をパソコンにセットすることを要求する 
-メッセージが表示されます。 


Q インストールが終了したら、パソコンを再起動します。 


以上で終了です。 
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付録 



EPSON プリンタウィンドウの制限 

本製品をネットワーク環境で使用する場合と、□一カル（直接）接続して使用する場合とで、 「 EPSON プリンタウィン 
ドウ」の動作が以下のように異なります。 

ここでは 、 Windows XP の画面を例に説明します。なお、その他の Windows および Mac 0 S でも、画面の表示内容 
は同様です。 


重要 


本製品とパソコンを□一カル（直接）接続していても、ネットワーク共有設定をしているときは同様の動作制限があり 
ます。 


紙なし/紙詰まり0寺の エラー 解除 

紙なし/紙詰まりが発生したとき、直接接続しているときは画面上に[給紙]または[排紙]が表示されますが、ネット 
ワークを介して接続しているときは、これらのボタンが表示されません。画面の指示に従ってエラーに対処してください。 


直接接続しているとき（□—カル接続時） 

EPSON プリンタウインドウ!3 : EPSON PM - T 960 

r - QQ 0|^ 給紙に失敗しました。 

玆ポ鉍 m ちし [ ?辦『_0 

[ 印刷中止 ] をクリックすると、印刷を中止しま 


HI 



[ 困ったときは 


傭*量 

ICY50 ICBK50 ICLC50 ICLMSO ICM50 ICC50 


[ A ' トリ.■報] 



ネットワークを介しているとき 

EPSON プリンタウインドウ!3 : EPSON PM - T 960 

ppCQ |^ 給紙に失敗しました。 


游ぱ鉍 m ちし [ 羚德，_0 

[ 印刷中止 ] をクリックすると、印刷を中止しま 



1 ク殍里 

ICY50 ICBK50 ICLC50 ICLM50 ICM50 ICC50 


I かトリゥデ測| 


インクカートリッジ交換ユーティリティ 

いずれかのインクがなくなったとき、直接接続しているときは[インクカートリッジ交換ユーティリティ]画面の[〇 K ] 
をクリックすることで、プリントへッドがインクカートリッジ交換位置まで自動で移動しますが、ネットワークを介して 
使用しているときは、本製品の操作パネルを操作してプリントへッドを交換位置まで移動させます。[インクカートリッ 
ジ交換ウインドウ]画面に表示される指示に従って、インクカートリッジを交換してください。 


直接接続しているとき（口 _ カル接続時） ネットワ _ クを介しているとき 
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プリンタエラー状態での印刷中止 

プリンタエラーを伝える画面（前項目の「紙なし/紙詰まり時のエラー解除」の画面など）が表示されたときや直接接続 
しているときは、表示画面上の[印刷中止]をクリックすることで印刷を中止できますが、ネットワークを介して使用し 
ているときは、[印刷中止]をクリックしただけでは印刷を中止できません。 

印刷を中止するときは、以下の手順に従ってください ( Mac 〇 S の場合は手順□のみしてくださし W 。 



「 EPSON プリンタウィンドウ」に表示される内容に従って、エラー状態を解除してください。 

[スタート]—[コントロールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順 
にクリックして、印刷を中止するプリンタアイコンをダブルクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000:[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックして、プリンタアイコンをダブルクリック 
Windows Vista : [ i 令]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ]をクリックして、プリンタアイコンをダブルクリック 


0 印刷データをクリックして、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 

Windows 98 /Me :[ドキュメント] メニューの [印刷中止]をクリック 



© クリック 


® クリック 


(3) クリック 



本製品の電源をオフにします。 


Windows セキユリテイの重要な警告 

Windows XP (Service Pack 2) 以降では、以下の警告が出ることがあります。そのときは[ブロックを解除する]を 
クリックしてください。 
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用語集 

16進数 

〇〜9の数字と、 a 〜 f までのアルファべット6文字を数字として用いて表現する。 


A 

AES (エーイーエス） 

Advanced Encryption Standard 。 米国政府内での情報処理用に採用された“次世代標準暗号化方式”のこと。規定の 
基準（暗号強度、処理速度など）を満たしており、その仕様も公開されていることから、広い分野で利用されている。ま 
た、 IEEE 802.1 li の暗号化方式の1つに採用されている。 

A 0 SS (エーオーエスエス） 

AirStation One-Touch Secure System 。 株式会社バッファ□—が開発した、パソコンを使わずに無線 LAN 設定や 
セキュリティ設定が可能なシステム。バッファ□一製の A 0 SS モード対応アクセスポイントに接続する際に、アクセス 
ポイントの A 0 SS ボタンを押すことで簡单に無線 LAN 設定ができる。 


APIPA (エーピーアイピーエー ） 

Automatic Private IP Addressing 。 ネットワーク機器に対して IP アドレスを自動的に割り当て、利用するための機 
能。 DHCP サーバが存在しない小規模なネットワークなどで、 IP アドレスの割り当てと管理を行う。 APIPA を利用す 
ることによって、ユーザーはネットワークの IP アドレスを意識することなく、ネットワーク上のほかのクライアント等 
と通信できる。 


ARP (アーブ） 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プロトコル群に属するアドレス解決プロトコル。ホストの IP アドレスから 
MAC アドレスを検索するときに用いる。相手のホストが保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応法を変更す 
る場合にも使う。 


B 


Bonjour (ポンジュール） 

Mac OSXvl 0.4 から採用された LAN 内の通信プロトコル 。 Mac 0 SXvl 0.3 までは Rendezvous (ランデブー） 
といわれていた 。 IETF (Internet Engineering Task Force ) で議論されている 「 Zeroconf 」 という技術がベースに 
なっている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当て、 IP アドレスに対するサービス名の割り当 
て、 LAN 内の Bonjour / Redezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行う。 


□ 

DHCP (ディーエイチシーピー） 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 パソコンの IP アドレスやデフオルト • ゲートウェイなどの TCP / IP 関連情 
報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプロトコル。クライアントの起動時に、サーバが空いている IP アドレスを 
自動的に割り当てる。 

DNS (ディーエヌエス） 

Domain Name System 。 ネットワーク上のパソコン名と、その IP アドレスとの対応付けを行う仕組み。 IP アドレス 
は4桁の8ビット単位での数値のため、人間にとっては覚えにくい。そこで、人間が覚えやすいような名前（ドメイン 
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名）との対応を保存しておき、必要に応じてドメイン名から IP アドレスへの変換を行う。変換を行うサーバを DNS サー 
バという0 


F 


FQDN (エフキューデイーエヌ） 

Fully Qualified Domain Name 。 インターネットやイントラネット等の TCP / IP ネットワーク上でホスト名に続けてド 
メイン名まで省略せずにすベて指定した記述形式のこと。 

例えば 「 LP - XXXX - XXXXX . epson . jp 」 のようにホスト名 （ LP - XXXX - XXXXX )、 ドメイン名 ( epson . jp ) のすべてを 
指定した形式のこと。 


旧 EE (アイトリプルイー） 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers :米国電気電子学会 )。 IEEE には11のワーキンググルー 
プを抱える802委員会があり、無線 LAN 規格の標準化を行っている。11ワーキンググループは、 a / b / g などと規格 
ごとにさらに細分化されている。 


IP (アイピー） 

TCP / IP における、ネットワーク層のプ□トコル。ネットワークに接続しているデバイスの識別番号（アドレス）割り当 
てや、ネットワーク内での通信経路の選択（ルーテイング）をするための方法を定義している。インターネットでは 、 IP 
によって相互の接続と通信を可能としている。 


IP アドレス（アイピーアドレス） 

IP による通信でネットワーク内の各パソコンに割り振られる番号（アドレス）のこと。国内では日本ネットワークイン 
フオメーシヨンセンター ( JPNIC ) が IP アドレスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP アド 
レスを取得できる。 


し 

LPR (エルピーアール） 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート印刷プロトコル。 TCP / IP 上で動作する 0 


M 

MAC アドレス（マックアドレス） 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物理アドレス。 

MAC アドレスフイルタリング(マックアドレスフイルタリング） 

アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）が、各 Ethernet カードに固有の ID 番号である MAC アドレスを識別 
することで通信を制限するセキュリティ技術。あらかじめ登録されている MAC アドレスを持つデバイスのみ通信を許可 
する。 


MDI / MDI - X (エムデイーアイ/エムデイーアイエツクス） 

MDI は Medium Dependent Interface 。 LAN ケーブルを使う Ethernet 機器のポートの種類の一つ。端子の1、2番 
に送信、3〜6香に受信が割り当てられている。本製品のネツトワークインターフェイスのポートがこのタイプとなる。 
MDI - X は Medium Dependent Interface Crossover 。 MDI ポートからの信号を受信できるよう、 MDI と送受信が入 
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れ替わっており、端子の1、2香に受信、3〜6香に送信が割り当てられている。八ブやスイッチのポートがこのタイ 
プとなる。 MDI と MDI - X の接続にはストレートケーブルを、 MDI 同士や MDI - X 同士の接続にはクロスケーブルを用いる。 

M 旧（ミブ） 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP (Simple Network Management Protocol ) 
マネージャと SNMP エージエントとでやりとりされるネットワーク管理のための一種のデータベースで、100以上の 
オブジェクト（管理対象）を含むテーブルになっている。管理対象となる機器ごとに M 旧を持つ。 


P 

PING (ビング） 

TCP / IP が実装されたパソコン間で送受信テストをして、接続の確認に使用するコマンド。 LAN 環境もしくはパソコン 
自体の設定に障害が発生している場合、障害箇所を特定する際に、まず□一カル • ホストに対して ping コマンドを実行 
して、正常に TCP / IP が実装されているか確認する。 


R 

Rendezvous (ランデブー） 

Mac OS X vl 0.2 から採用された LAN 内の通信プロトコル 。 IETF (Internet Engineering Task Force ) で議論さ 
れている rzeroconfj という技術がベースになっている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当 
て、 IP アドレスに対するサービス名の割り当て、 LAN 内の Rendezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行う 0 
Mac OSX vl 0.4 以降では巳 onjour （ポンジュール）と名称が変更された。 


S 

SNMP (エスエヌエムピー） 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネットワーク管理の標準プロトコルで、ネットワークの構成や、 
HUB 、 ルータなどのネットワーク機器に関しての管理情報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マ 
ネージャ」、ネットワーク機器は「エージエント」などといわれる。 

SSID (エスエスアイデイー） 

無線通信時の混信を避けるために付けられる識別子（ネットワーク名）。 ESSID と呼ぶ場合もある。 IEEE 802.11シ 
リーズの無線 LAN におけるネットワークで使用され、最大32文字までの英数字を用いて任意に設定する。 

SSID は十分なセキュリティを備えていないため、別途 WEP (ウエッブ）キーなどを設定する必要がある。 


T 

TCP / IP (ティーシーピーアイピー） 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の通信プロ トコル 。 RFC (Request for 
Comments ) の形で公開されているため、広く普及している。 

TKIP (ティーキップ） 

Temporal Key Integrity Protocol 。 暗号化方式の一種で、 WPA の暗号化方式として採用されている。 PSK といわれる 
"事前共有鍵”を元に暗号化キーを一定のデータ量また時間毎に生成し、暗号化を行う。 
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u 

UPnP (ユーピーエヌピー ） 

Universal Plug and Play 。 Microsoft の新技術で 、 Windows Me で機能が提供されている。 Web ベースのプ□トコ 
ルを使って各種のデバイスが互いに存在を確認しあい、やり取りできるようにするもの。例えばプリンタをネットワーク 
に接続するだけで、ネットワーク上でプリンタを認識できる。 

W 

WCN (ダブリ ユー シーエヌ） 

Windows Connect Now。Windows XP Service Pack 2 ( SP 2) および Windows Vista の機能で、 US 巳フラツ 
シユメモリを使って無線 LAN の接続やセキユリティを自動設定できる。 

WEP (ウエッブ） 

Wired Equivalent Privacy 。 無線通信における暗号化技術。無線通信は傍受が極めて容易であるため、送信されるパ 
ケットを暗号化して傍受者に内容を知られないようにすることで、有線通信と同様の安全性を持たせようとしている。 

本製品では以下の WEP キーをサボートしている。 

ASCII 文字を選択した場合は半角英数字記号（大文字と小文字は別の文字として扱われます)、16進数を選択した場合 
は〇〜9の数字および a 〜 f のアルフアベットで入力する。 



ASCII 

16 進数 

WEP -64 bit (40 bit ) 

5 文字 

1◦桁 

WEP -128 bit (104 bit ) 

13 文字 

26桁 


WPA 、 WPA 2( ダブリ ューピーエー、 ダブリ ューピーエー ツー） 

Wi-Fi Protected Access 。 無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が発表した、無線 LAN の暗号化方式の規格。従来採 
用されてきた WEP の弱点を補強し、セキュリティ強度を向上させたもの。 

本製品では WPA-PSK ( TKIP ) および WPA 2 -PSK ( AES ) をサポートしており、パスワードで入力できる文字は、8 
〜63文字の半角英数記号（大文字と小文字は別の文字として扱われます）となる。 

WPS (ダブリューピーエス） 

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が発表した、無線 LAN 機器の接続とセキュリティの設定を簡単に実行するための 
規格。 WPS には、プッシュボタン式と PIN コード式の2種類があり、本製品は両方式に対応している。 

WSD (ダブリューエスディー） 

Web Services for Devices 。 ネットワークに接続した機器のセットアップを簡単にするプロトコル。対応デバイスは、 
ネットワークに接続するとプラグ&プレイ対応デバイスとしてパソコンに認識され、容易にセツトアップできる。 


あ 

アクセスポイント 

無線機器間の通信を中継する装置。また、有線 LAN と無線 LAN の橋渡しをする装置。 

アドホック 

アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）を介さずに機器同士が直接、無線通信を行なうモード。 
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い 

インフラストラクチヤ 

無線 LAN の通信方式の1つ。アクセスポイント（ブロードバンドルータなど）を介して通信を行なうモード。 


お 

オープンシステム認証 

無線通信で、 SSID のみを使用して通信を行う認証方法。通信開始時には、通信する無線 LAN の SSID を指定する。 
SSID と WEP キーを組み合わせて使用する認証方式は、共有キー認証という。 


ぎ 

共有キー認証 

無線通信で、 SSID と WEP キーを組み合わせて通信を行う認証方法。通信が暗号化されるのでセキュリティの強度が増 
す。通信開始時には、通信する無線 LAN の SSID と WEP キーを指定する。 SSID のみを使用する認証方式は、オーブ 
ンシステム認証という。 


< 

グローバルアドレス 

インターネットに接続された機器に、一意に割り当てられた IP アドレス。インターネットの中での識別番号を指す。イ 
ンターネット上で通信を行なうためには必ず必要である。 IP アドレスの重複を避けるため、各国の業界団体 NIC が割り 
当てを行う。 


け 


ゲー トウェイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインターネットの間にゲートウェイ • サー 
パを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ•サーバ経由でインターネットへアクセスする。異なるプ□トコルのシステ 
ムやネットワークを相互に接続する。中継機能専用のパソコンはルータといい、ゲートウェイとは区別する。 


さ 


サブネットマスク 

TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったパソコン同士が通信できる。したがってネットワーク部とホス 
卜部とを区別する必要があり、その際に使用されるのがサブネットマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に32 
ビットからなり、クラス C では24ビット （255.255.255.0) が標準で使用される。 


し 

シールドツイストペアケーブル 

電線を2本ずつより合わせて対にしたケーブル。 LAN ケーブルや電話のモジュラーケーブル、 USB ケーブルなどに使 
われている。電気干渉に強い構造となっているものを、シールド型という。 
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た 


ダイナミック DNS 

IP アドレスとホスト名の組み合わせを動的に更新する DNS 。 これにより、ホストの IP アドレスが DHCP によって変 
わっても、ホスト名は維持される。 LAN 内にダイナミック DNS 対応の DHCP サーバが必要。 


ち 

チヤンネル 

近接したエリアに同じ規格の無線があるときに、互いの電波干渉を防ぐための機能。 

IEEE 802.1 lb では1〜14の間で5チヤンネル間隔で4チヤンネルまで EEE 802.1 lg では1〜13チヤンネルの 
間で同じく 3チヤンネルまで選択が可能。 


ね 

ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって、 A 、 巳、 C の3つのクラスに分けられる。たとえ 
ば、クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットがマスクされている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレス 
を取得する際に決定する。 


は 

八ブ 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケーブルを RJ -45 モジュラージャックで 
接続し、スター型 LAN を構築する。 


ふ 


プライべ一トアドレス 

組織内のネットワーク機器に割り当てられた IP アドレス。□一カルアドレスとも呼ぶ。プライべ一トアドレスは、業界 
団体 NIC に申請を行わなくても組織内で自由に割り当てることができる。ただし、インターネットを通じて通信を行な 
うにはグローバルアドレスが必要となる。 

フレーム タイプ 

ネットワーク上の通信 （Workstation — packet -► Client ) で、パケットに定義されているもの。サーバがサポートす 
るフレームタイプに合わせて設定する。 

プロキシ サーバ 

インターネットと接続する際に、セキュリティを確保するために設置されるサーバ。 


ほ 

ポート番号 

TCP や UDP が備える機能で、複数アプリケーションを同ーパソコンまたはサーバ上で扱うための仕組み。サーバやパ 
ソコンは、インターネットから受信したバケツトを、ポート番号によって引き渡すアプリケーションを特定する。 
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ゆ 

ユニバーサル プラグアンドプレイ 

UPnP (Universal Plug and Play )。 Microsoft の技術で、ネットワーク上のデバイスを自動的に認識する機能。この 
機能は Windows Me 以降で提供されている。 


る 

ルータ 

ネットワーク上でやりとりされるデータを、他のネットワークに経由するための装置。データをどの経路を通して転送す 
べきかを判断する、経路選択（ルーティング）機能を持っている。 


ろ 

□ーミング処理 

1つのネットワークに複数のアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）があるときに、通信距離に関わらず、通信 
強度がより強いアクセスポイント（ブロードバンドルータなど）へ自動で接続先を切り替える機能。 
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